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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения  

Объект: «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 

трубы на участке 147-149 км. Реконструкция» имеет федеральное значение. 

Вид планируемого к размещению объекта – магистральный нефтепровод. 

Назначение планируемого к размещению объекта – сооружение трубопроводного 

транспорта. 

Основные характеристики объекта: 

Характеристика нефтепровода 
Величина до 

реконструкции 
Величина после 
реконструкции 

Максимальное допустимое рабочее 

давление   
5,88МПа 5,88 МПа 

Диаметр трубопровода 820мм 820 мм 

Пропускная способность 23,4 млн.тонн/год 23,4 млн.тонн/год 

Протяженность проектируемого 

участка  
- 2,36 км 

Перекачиваемая среда нефть нефть 

Прокладка линейной части магистрального нефтепровода «Ухта-Ярославль»  – 

подземная. 

Согласно техническому заданию проектом предусматривается замена участка 

нефтепровода МН «Ухта-Ярославль» DN800 ориентировочной протяженностью 2,36 км 

(от секции №2860 на 147 км до секции №4950 на 149 км).  

Существующий магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» введен в 

эксплуатацию в 1975 году. Необходимость реконструкции вызвана требованиями 

обеспечения безопасной эксплуатации и надежности этого магистрального нефтепровода. 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения, отсутствуют. 
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1.2. Сведения об основных положениях документов территориального 

планирования, предусматривающего размещение линейного объекта 

Основанием для разработки документации по планировке территории является 

задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта 

трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный нефтепровод 

«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 147-149 км. 

Реконструкция»,  утвержденное Приказом АО «Транснефть-Север» № 1721 от 23.11.2021 

г. 

Проведение работ по реконструкции магистрального нефтепровода не приведет к 

изменению основных характеристик объекта (перекачиваемая среда, диаметр, пропускная 

способность), осуществляется в границах соответствующего муниципального 

образования, на территории которого расположен реконструируемый объект (Республика 

Коми, муниципальный район «Княжпогостский», городское поселение «Синдор»). 

Таким образом, согласно распоряжению Правительства РФ № 162-Р от                  

09.02.2012 г. (ред. от 25.11.2021 г.) «Об утверждении перечней видов объектов 

федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального 

планирования Российской Федерации в областях федерального транспорта, энергетики, 

высшего профессионального образования, здравоохранения» отображение объекта на 

схеме территориального планирования РФ не требуется. 

1.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов  

В  границах  зоны планируемого размещения объекта федерального значения: 

«Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на 

участке 147-149 км. Реконструкция» устанавливаются следующие зоны:  

­ граница зоны планируемого размещения линейных объектов; 

­ граница зоны планируемого размещения временных зданий и сооружений; 

­ граница зоны планируемого размещения участков демонтажа. 

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, для трубопроводов Dn=800 составляет 150 м (СНиП 2.05.06-85* 

«Магистральные трубопроводы», таблица 4). 
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Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения, не устанавливается ввиду 

отсутствия таких объектов.        

Данные зоны устанавливаются на территории: Республика Коми, муниципальный 

район «Княжпогостский», городское поселение «Синдор». 

1.4. Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение 

объекта 

Объект проектирования располагается в кадастровом квартале 11:10:0801001. 

1.5. Перечень конструктивных элементов и объектов капитального 

строительства (далее - ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью 

проектируемого линейного объекта 

В состав проектируемого объекта входит: 

– переукладка МН «Ухта-Ярославль» DN800 на участке 147-149 км (от секции

№2860 на 147 км до секции №4950 на 149 км) с укладкой в новую траншею 

Протяженность участка строительства составляет 2356 м; 

– устройство системы электрохимической защиты (монтаж нового анодного

заземления для существующей СКЗ №14 на 143,89 км; установка контрольно-

измерительных пунктов); 

– замена ограждения и постамента для СКЗ №14;

– установка маркерных пунктов и опознавательных знаков;

– размещение временных площадок и сооружений (площадки складирования леса,

складирования ПСП, складирования материалов, складирования торфа, складирования 

труб, сбора отходов, пункта мойки колес, стоянки техники, площадки складирования 

грунта, площадка установки насосных агрегатов, временные водоводы для 

гидроиспытаний, площадки для размещения временного грунтового амбара для 

гидроиспытаний); 

– устройство вдольтрассового строительного проезда;

– демонтаж участка существующего нефтепровода протяженностью 2328 м.

1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения 

Согласно Правилам землепользования и застройки территории (части территории) 

МО ГП «Синдор» муниципальный район «Княжпогостский», утвержденным 
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постановлением администрации ГП «Синдор» от 18.05.2021 №76 (с изм., внесенными 

постановлением администрации ГП «Синдор» от 17.01.2022 №18), линейный объект 

попадает в территориальную зону – П1 зоны (зона производственнных объектов).  

Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительных 

регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для 

размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.  

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейного объекта ««Магистральный 

нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 147-149 км. 

Реконструкция»». 

1.6.1. Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, 

входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 

размещения таких объектов 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав 

линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов  

устанавливаются проектными решениями. 

1.6.2. Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 

размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 

отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав 

линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, 

входящего в состав линейного объекта, составляет 85 %. 

1.6.3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных 

объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за 

пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов, составляют 0 метров от установленной границы зон планируемого 

размещения линейного объекта. 
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1.7. Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав 

линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 

объектов, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения 

Объект: «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 

трубы на участке 147-149 км. Реконструкция» располагается вне границ исторического 

поселения федерального или регионального значения (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 29 июля 2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений»). 

Архитектурно-планировочные решения по размещению и компоновке 

проектируемых объектов принимаются в соответствии с технологической схемой, из 

условий обеспечения безопасной эксплуатации, выдержана единая цветовая гамма в 

корпоративных цветах.  

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 

не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 

возможного негативного воздействия в связи с реконструкцией объекта не требуется, так 

как все работы будут проводиться с учетом технических условий организаций-владельцев 

объектов капитального строительства на пересечение, параллельное следование 

инженерных коммуникаций, а также с учетом регламентов. 

В соответствии с письмом администрации муниципального района 

«Княжпогостский» Республики Коми от 18.04.2023 №02-37/2365, в границах 

проектируемого объекта отсутствуют планируемые объекты, на которые была утверждена 

документация по планировке территории. 
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1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов  

На территории проектируемого объекта ««Магистральный нефтепровод «Ухта-

Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 147-149 км. Реконструкция»»  

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, территория располагается вне 

зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия (письмо Управления 

Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 28.10.2022 №ОКН-

20221027-9518984547-3). 

В связи с этим необходимость в планировании мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия отсутствует. 

1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение 

загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над 

территорией проведения работ и прилегающей селитебной зоны. Эти мероприятия 

являются обязательными для выполнения всеми юридическими лицами, действующими 

на территории Российской Федерации. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха являются в основном 

организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение 

расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ. 

Состав мероприятий: 

- использование только исправных транспортных средств, машин и механизмов, 

снабженных по возможности нейтрализаторами для повышения степени очистки 

отработавших газов двигателей от продуктов неполного сгорания; 

- поддержание технического состояния строительных машин, механизмов и 

транспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по выбросам 

вредных веществ; 

- тщательная регулировка топливной аппаратуры в процессе работы; 
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- сокращение продолжительности работы двигателей строительно-монтажной 

техники на холостом ходу; 

- применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, обеспечивающее 

снижение выбросов вредных веществ; 

- контроль токсичности и дымности выхлопных газов на специальных контрольных 

пунктах; 

- движение автотранспорта и других передвижных источников выбросов по 

территориям населенных пунктов по разработанным схемам маршрутов, при 

необходимости введение ограничений передвижения; 

- укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов по 

территории населенных пунктов; 

- заправка топливом машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых 

местах; 

- оснащение топливозаправщиков раздаточными пистолетами и «герметичными» 

схемами, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду; 

- запрещение разведения костров и сжигания любых видов строительных материалов 

и отходов. 

Для эффективного предотвращения загрязнения воздуха в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) следует в первую очередь 

сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы при производстве строительно-

монтажных работ механизированными бригадами. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы Росгидрометом 

составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три типа 

мероприятий. Мероприятия обеспечивают сокращение концентраций загрязняющих 

веществ по первому режиму предупреждения на 15-20 %, по второму – на 20-40 % и по 

третьему – на 40-60 %. Применительно к периоду реконструкции рекомендуется: 

по первому режиму: 

- усилить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех видов техники; 

- запретить работу техники в форсированном режиме; 

- рассредоточить во времени работу техники и оборудования, не участвующих в 

едином непрерывном технологическом процессе; 

- ограничить работы по пересыпке и выемке грунта; 

по второму режиму: 

- все мероприятия, разработанные для первого режима; 
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- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников на 

территории населенного пункта, согласно разработанным схемам маршрутов; 

- принять меры по предотвращению испарения топлива; 

- работы двух механизированных строительно-монтажных бригад не должны быть 

параллельными на площадке менее 0,1 км2. 

по третьему режиму: 

- все мероприятия по первому и второму режимам; 

- запретить работы по пересыпке и выемке грунта;  

- работы двух механизированных строительно-монтажных бригад не должны быть 

параллельными на одной строительной площадке; 

- провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных 

технологических установок (вплоть до отключения одной, двух, трех и т.д.). 

Для обеспечения акустического комфорта на селитебной территории и в зонах с 

нормируемым уровнем шума в период строительно-монтажных работ следует выполнять 

следующие административные мероприятия по снижению шума: 

- производить строительные работы только в дневное время; 

- в подготовительном периоде разграничить время работы наиболее шумной техники 

и остального оборудования, максимально ограничить время работы наиболее шумного 

оборудования вблизи жилой застройки; 

- подвоз и разгрузку материалов производить, когда остальные механизмы не 

функционируют. 

Таким образом, в основном весь комплекс мероприятий по охране атмосферного 

воздуха при реконструкции направлен на организацию, регулирование и контроль 

топливного цикла машин, механизмов и транспортных средств, являющихся источниками 

выбросов загрязняющих веществ. 

 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

Период реконструкции 

В целях предотвращения загрязнения и прямых потерь почвенного субстрата в 

проекте предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия: 

- своевременное оповещение землепользователей о проведении подготовительных 

работ по трассе строительства в строго согласованные с землепользователями сроки в 

увязке с календарным графиком строительства; 
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- соблюдение границ полосы отвода, исключение сверхнормативного изъятия 

дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного 

потока; 

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части, 

касающейся глубины укладки трубопровода и коммуникаций, природоохранных 

мероприятий, таких как противоэрозионные мероприятия, техническая рекультивация и 

др.; 

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты в целях снижения 

техногенного воздействия; 

- исключение утечек горюче-смазочных материалов, сброса сточных вод и других 

загрязняющих веществ на рельеф местности; 

- устройство площадок для хранения ГСМ и заправки техники, имеющих 

искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт и др.); 

- своевременная ликвидация пятен нефтепродуктов и других загрязнителей с 

почвенного покрова при случайных проливах; 

- строгое соблюдение мер противопожарной безопасности при ведении огневых 

работ на трассе, обогреве временных помещений административно-бытового назначения и 

др. в целях недопущения возгорания лесных насаждений, посевов сельскохозяйственных 

культур; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов 

образования отходов производства; 

- недопущение захламления участков работ строительным мусором, отходами 

изоляционных и других материалов, а также загрязнение горюче-смазочными 

материалами; 

- складирование и временное накопление отходов на специальных площадках с 

водонепроницаемым покрытием с последующей передачей их специализированным 

организациям на обезвреживание, утилизацию или размещение; 

- обязательное и своевременное проведение противоэрозионных мероприятий; 

- предварительное снятие плодородного слоя почвы для последующего 

использования при рекультивации. 

Лишний грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами, используется для планировки территории в полосе 

отвода.  

Период ввода в эксплуатацию и ликвидации временных объектов  
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К временным объектам на рассматриваемом участке реконструкции нефтепровода 

относятся временные подъездные дороги, площадки ПОС. 

Предотвращение загрязнения почв на этапе демонтажа временных объектов 

достигается: 

- выполнением всех технических регламентов по демонтажу сооружений; 

- складирование демонтированных строительных конструкций и оборудования на 

специальных площадках; 

- временным накоплением и передачей специализированным организациям 

строительных отходов, образующихся в период демонтажа; 

- благоустройство земель после окончания строительно-монтажных работ и 

демонтажа временных объектов. 

После завершения демонтажных работ будут выполнены работы по технической и 

биологической рекультивации земельных участков, занимаемых на период СМР.  

Оценка состояния почв и земель на момент ввода в эксплуатацию определяется по 

результатам: 

- авторского надзора за реализацией в полном объеме природоохранных 

технологий при строительстве нефтепровода; 

- надзора со стороны Государственных инспекторов за использованием земельных 

ресурсов при строительстве; 

- мониторинга земель на этапе реконструкции; 

- проведения рекультивации земель, нарушенных в процессе реконструкции. 

Период эксплуатации 

В условиях нормальной (безаварийной) эксплуатации нефтепровод никакого 

вредного воздействия на окружающую среду не оказывает, так как представляет собой 

герметичную систему, заглубленную в грунт. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов 

на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 

С целью рационального использования водных ресурсов и охраны водных 

объектов проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- не допускать забор воды из водных объектов, состояние которых может в 

результате этого значительно ухудшиться. В соответствии с ВСН 486-86 от 20.10.1986 г 

(Минмонтажспецстрой СССР) «Обеспечение охраны водной среды при производстве 

работ гидромеханизированным способом», для проведения гидроиспытаний в период 

открытой воды с продолжительностью испытаний на каждом участке не более 1 месяца 
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могут использоваться водоисточники, в которых после отбора воды для гидроиспытаний 

сток воды в реке ниже места водозабора составлял бы не менее меженного стока 95% 

обеспеченности; 

- проектом предусматривается забор воды из р. Чича, с учетом гидрологических 

характеристик. В случае невозможности забора воды из реки, предусмотреть 

использование привозной воды. Источник привозной воды для проведения 

гидравлических испытаний определить до начала производства работ; 

- в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, для учета забора воды из 

водных объектов необходимо использование водоизмерительного прибора; 

- насосное оборудование устанавливать на берегу реки в пределах полосы отвода 

на насыпную горизонтальную площадку, покрытую дорожными плитами, либо в кузове 

бортового автомобиля; 

- установку рыбозащитной сетки по периметру приямка от дна до уровня воды 

плюс 0,5 м (с учетом возможных ливневых паводков); 

- укладку бетонной плиты на дно приямка для предотвращения размыва дна;  

- расположение площадок для хранения грунта за пределами ПЗП; 

- сброс воды после гидроиспытаний вновь построенного участка осуществляется в 

подготовленный амбар-отстойник, отстаивается в амбаре не менее 8 часов и сбрасывается 

в р. Чича; 

- сброс воды после промывки демонтируемого участка и оборудования 

осуществляется в подготовленный амбар-отстойник с последующим ее вывозом на 

очистные сооружения сети НПС «Ухта-1; 

- на всасывающий патрубок при заборе воды устанавливать фильтр, который 

должен располагаться на глубине не менее 0,5 м от поверхности воды и 1,0 м — от дна 

водоема; 

- амбары располагаются за пределами водоохранных зон водных объектов. 

В целях защиты водных биологических объектов предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- проведение работ в русловой и пойменной части водных объектов до наступления 

нереста рыб; 

- место забора воды из водных объектов определяется в зонах пониженной 

плотности рыб, исключая его расположение в районах нерестилищ, зимовальных ям, на 

участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в 

заповедных зонах; 
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- оснащение специального  водозаборного оголовка оборудованного сеткой, 

размером ячеек 1×1 мм, исключающим попадание мальков; 

- скорость потока на сетке при работе одного насосного агрегата должна составлять 

не более 0,1 м/сек., при работе двух агрегатов — не более 0,25 м/сек; 

- вода, используемая при промывке проектируемого участка, сливается в 

специально подготовленные котлованы-отстойники (амбары);  

- дно амбара должно располагаться выше уровня грунтовых вод (УГВ) не менее 

чем на 0,5 м;  

- дно амбара и откосы выстилаются полиэтиленовой пленкой;  

- время отстаивания воды в амбарах, в соответствии СН 496-77, должно составлять 

не менее 8 часов (продолжительность выпадения 95% взвешенных веществ), до 

достижения установленных нормативов по результатам анализов;  

- согласно ТЗ проектом предусматривается сброс воды в водный объект, после 

получения разрешения сброса в водный объект порядной организацией, до начала сброса 

воды после гидроиспытания природоохранная служба обязана провести ее анализ 

аккредитованными экоаналитическими лабораториями. Результаты анализов проб 

оформляются актом. Осадок из амбаров вывозится на санкционированный полигон ТБО;  

- после окончания всех работ по испытанию трубопровода все земли, временно 

использующиеся для устройства водозаборов, размещения механизмов, сооружения 

амбаров, должны быть в обязательном порядке восстановлены (рекультивированы) 

Подрядчиком. 

В случае сброса воды в водный источник, конец сливной линии погружают под 

поверхность воды на глубину не менее 1 м. На реках глубиной воды 2 м и менее в местах 

водозабора устраиваются приямки для размещения оголовка заборной арматуры. 

Конструкция оголовка выполняется в соответствии с действующими нормативными 

документами и требованиями местных рыбохозяйственных организаций. 

При обустройстве мест водозабора следует согласовать с местными 

природоохранными органами размещение и конструкцию площадок и подъездных дорог. 

После окончания работ приямки засыпаются. 

При сбросе воды Подрядчик обеспечивает очистку вытесняемой воды от 

загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС), отбор 

проб и определение в воде перед ее сбросом из амбаров содержания загрязняющих 

веществ (взвешенные вещества, железо, нефть) аккредитованными экоаналитическими 

лабораториями. Результаты анализа проб оформляются протоколом анализа качества 

воды. При сбросе воды в поверхностный водный объект дополнительно определяется 
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качество воды в поверхностном водном объекте (нефть, взвешенные вещества, железо) в 

местах, согласованных с природоохранными органами. Контроль за сбросом воды 

осуществляется подрядчиком с участием представителей местных природоохранных 

органов. 

В период проведения сброса воды после гидроиспытаний подрядная организация 

должна вести журнал учета количества и качества сбрасываемой воды в соответствии с 

действующим природоохранным законодательством РФ. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных 

ископаемых при строительстве 

В целях рационального использования полезных ископаемых в период 

производства работ предусмотрены следующие основные мероприятия: 

- соблюдать «Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом»;  

- при погрузке полезных ископаемых, перевозимых навалом, поверхность груза не 

должна выступать за верхние края бортов подвижного состава в целях предотвращения 

высыпания груза при движении; 

- исключение промежуточной перевалки полезных ископаемых; 

- использование полезного ископаемого строго по назначению в объемах, 

определенных разделом «Проект организации строительства»; 

- использование карьеров, имеющих лицензию; 

- использование полезного ископаемого, имеющего санитарно-эпидемиологическое 

заключение. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Основным элементом в стратегии обращения с отходами является раздельный сбор 

и временное накопление отходов на специально оборудованных площадках в пределах 

строящегося объекта с последующим хранением или захоронением отходов на полигоне, 

либо повторным использованием (утилизацией) и обезвреживанием. 

Основными источники образования отходов в период реконструкции являются: 

- все этапы строительных работ (подготовительного и основного периода), в том 

числе демонтажные работы; 

- эксплуатация строительной техники, оборудования и механизмов; 

- жизнедеятельность рабочего персонала. 

Проживание и социально-бытовое обслуживание работающих на объекте 

предусматривается за счет существующего жилого фонда г. Ухта. 
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Демонтированные металлоконструкции, оборудование и трубопроводы, остатки и 

огарки стальных сварочных электродов передаются Заказчику для реализации по 

результатам торгов. Складирование демонтируемого оборудования и труб производится 

на центральном складе Ухтинского РНУ АО «Транснефть - Север». 

Перечень отходов, образующихся в процессе реконструкции (включая 

демонтажные работы), представлены в таблице 

Наименование отходов 

Класс 
опас-
ности 
ФККО 

Наименование 
производства 

Схема операционного 
движения отходов* 

Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) 

4 
Заправка 

строительной 
техники 

Обезвреживание ООО 
РИЭЦ «ЭкоКоми» 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

4 

Эксплуатация 
строительной 

техники, 
механизмов 

Обезвреживание ООО 
РИЭЦ «ЭкоКоми» 

Отходы (мусор) от строительных 
и ремонтных работ  4 

Зачистка 
трубопровода 

Размещение  
на полигоне 

МКП «Ухтаспецавтодор» 
Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 
5%) 

4 Покрасочные 
работы 

Обезвреживание ООО 
РИЭЦ «ЭкоКоми» 

Тара из прочих полимерных 
материалов, загрязненная 
лакокрасочными материалами  
(содержание менее 5 %) 

4 Покрасочные 
работы  

Обезвреживание ООО 
РИЭЦ «ЭкоКоми» 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

4 Жизнедеятельность 
рабочих 

Размещение 
ООО «Региональный 

оператор Севера» 
(региональный оператор») 

Отходы рубероида (изоляция 
трубопроводов) 4 Изоляционные 

работы 

Размещение  
на полигоне 

МКП «Ухтаспецавтодор» 
Мусор с защитных решеток 
дождевой (ливневой) 
канализации  (осадок грунта 
после гидроиспытаний) 

4 
Отстаивание воды 

после 
гидроиспытаний 

Размещение  
на полигоне 

МКП «Ухтаспецавтодор» 

Шлак сварочный 4 Сварочные работы Обезвреживание ООО 
РИЭЦ «ЭкоКоми» 

Трубы стальные нефтепроводов 
отработанные с полимерной 
изоляцией 

4 Демонтажные 
работы 

Утилизация  
ООО «Магма» 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов  5 Сварочные работы Утилизация  

ООО «Магма» 
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Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы 
в виде изделий, кусков, 
несортированные 

5 
Демонтаж 

металлоконструкци
й 

Утилизация  
ООО «Магма» 

Мусор от строительных и 
ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы 
которых отнесены к V классу 
опасности (мусор от демонтажа 
лежневых дорог) 

5 

Демонтаж 
временного 

строительного 
проезда 

Размещение  
на полигоне 

МКП «Ухтаспецавтодор» 

Отходы пленки полиэтилена и 
изделий из нее незагрязненные 5 Ликвидация амбара 

Размещение  
на полигоне 

МКП «Ухтаспецавтодор» 

Отходы корчевания пней 5 
Вырубка леса Размещение  

на полигоне 
МКП «Ухтаспецавтодор» 

Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразработок  

Вырубка леса Размещение  
на полигоне 

МКП «Ухтаспецавтодор» 
Трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией передаются 

по договору ООО «Магма» для транспортирования и обработки (снятие изоляционного 

покрытия), после чего передаются на утилизацию в ООО «НПП «Ареал». 

Для сбора отходов на территории стройплощадки предусмотрены мусоросборники 

контейнерного типа, устанавливаемые на площадках с твердым покрытием, с 

соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на 

объекты размещения, в места утилизации и обезвреживания.  

Контейнеры и емкости должны быть промаркированы, оснащены крышками, 

содержаться в надлежащем состоянии. 

При временном накоплении отходов в нестационарных складах, на открытых 

площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться 

следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной 

стороны по отношению к жилой застройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-

накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров 

(укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, бетон и др.). 

Согласно своду правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», площадки для хранения мусора должны 
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иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, 

сооружений и строений. 

Вывоз отходов в период реконструкции к местам размещения, обезвреживания или 

утилизации, производится транспортом подрядной организации (при наличии лицензии на 

транспортирование отходов I-IV классов опасности) или транспортом 

специализированной лицензированной организации, осуществляющей деятельность по 

обращению с отходами. 

Работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой отходов должны 

быть механизированы и по возможности герметизированы. Конструкция и оборудование 

специализированного транспорта для перемещения отходов должны позволять 

применение средств механизации и исключать возможность потерь при перегрузке и по 

пути следования отходов, а также загрязнения среды обитания человека и окружающей 

среды. 

Транспортировка твердых отходов IV класса разрешается без упаковки в 

специальных транспортных средствах, предназначенных для этих целей. 

Транспортировка пастообразных и жидких токсичных отходов III-IV классов 

может осуществляться в закрытых контейнерах, размещенных в специальных 

транспортных средствах (ассенизационный вакуумный транспорт), или в специальных 

транспортных средствах, оборудованных кузовом для перевозки жидкостей. 

Транспортировка мелкодисперсных, сыпучих, летучих отходов в открытом виде 

(навалом) на открытых транспортных средствах без тары или применения средств 

пылеподавления не допускается. 

Немедленному вывозу с территории объекта подлежат токсичные отходы 

производства при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания 

человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды). 

Для снижения техногенных воздействий работ по реконструкции участка 

нефтепровода на природную среду проектом предлагается: 

- при проектировании использовать преимущественно малоотходные и 

безотходные технологий, организовать вторичное использование отходов; 

- назначить лиц, ответственных за производственный контроль в области 

обращения с отходами; 

- разработать соответствующие должностные инструкции; 

- проводить инструктаж по соблюдению требований законодательства РФ и 

техники безопасности с лицами, ответственными за производственный контроль в области 

обращения с отходами производства и потребления; 



22 

- временное накопление отходов осуществлять на обустроенной площадке

(поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие); 

- исключить временное складирование отходов на незащищенный грунт;

- установить в местах отстоя техники, на площадке для заправки «с колес»

специальные поддоны с песком (опилками) для исключения попадания ГСМ в почву; 

- рабочий персонал должен быть обучен обращению с отходами по специально

утвержденным программам; 

- разработать план профилактических мероприятий по предотвращению аварийных

ситуаций при обращении с опасными отходами, включая разработку соответствующей 

инструкции и определения состава аварийной команды, средств ликвидации последствий 

аварии, средств пожарной защиты и средств индивидуальной защиты;  

- организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на

обезвреживание, утилизацию или размещение предприятиям, имеющим соответствующие 

лицензии, а также обеспечить своевременное внесение платежей за размещение отходов; 

- не допускать смешивания опасных отходов с твердыми бытовыми

(коммунальными) отходами и вторичными материальными ресурсами; 

- организовать взаимодействие с органами охраны окружающей природной среды

по всем вопросам безопасного обращения с отходами. 

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации 

Проводимые в рамках данного проекта СМР воздействие на недра не оказывают. 

Следовательно, специальных мероприятий по охране недр проектом не 

предусматриваются. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

В целях минимизации воздействия на растительный покров при проведении работ, 

проектом предусмотрено: 

- максимально возможное сокращение количества и площади объектов ПОС;

- оптимизация размещения объектов ПОС с целью сокращения количества и длины

коммуникаций. 

- опережающее обустройство дорожной сети;

- запрещение непредусмотренной технологией производства работ и эксплуатации

деятельности, особенно, вне пределов отвода и с использованием техники. 

- контроль за выполнением проектных и технологических требований в пределах

отведенной территории и землепользованием. 
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-   контроль за движением транспортных средств вне дорог на отведенной 

территории.  

- содействие естественному восстановлению растительного покрова и строгая 

регламентация рекультивационных работ; 

-  запрет посещения прилегающих лесных массивов сотрудниками; 

-  запрет на сбор ягод, гробов и других растительных ресурсов; 

-  запрет на разжигание костров на прилегающей территории; 

- ограничение перемещения строительных и транспортных машин только участком 

реконструкции и подъездом к нему; 

-  обязательное соблюдение границ территории, отводимой для реконструкции; 

-  запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 

-  по окончанию работ необходимо провести рекультивацию территорий, 

попадающих в зону строительства, в том числе временных дорог и площадок; 

- при выполнении работ растительный грунт (почвенный слой), пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в 

специально отведенных местах. После окончания работ провести рекультивацию земель; 

- размещение временных построек допускается, прежде всего, на участках, не 

занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых наименее 

ценными лесными насаждениями; 

- не разрешается использовать стволы и ветви деревьев в качестве опорных 

элементов при прокладке временных воздушных сетей электроснабжения и связи; 

-  организация работ по ведению мониторинга растительного покрова. 

В целях минимизации загрязнений проектом предусмотрены: 

- локализация деятельности в пределах отведённой территории; 

- организация мест хранения и использования веществ, которые могут стать 

потенциальными загрязнителями. 

По завершении реконструкции на территории, отводимой во временное 

пользование, будет проведена техническая и биологическая рекультивации нарушенных 

земель, а так же восстановление вырубленной лесной растительности. 

Транспортировка нефти даже при соблюдении природоохранных мер может 

усилить пожароопасность. Пик горимости лесов приходится на лето, в связи с чем, в это 

время необходимо особенно строго соблюдать меры противопожарной опасности 

предусмотренными «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №417, всеми лицами и организациями.  
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При производстве строительно-монтажных работ в лесной части в пожароопасный 

сезон должен быть обеспечен контроль за соблюдением правил противопожарной 

безопасности. В частности, будет запрещено: 

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также 

курением или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными 

горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого 

местах; 

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том 

числе проведение сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

При эксплуатации линейной части налажен контроль за соблюдением правил 

противопожарной безопасности: 

- содержанием полос отвода вдоль дорог очищенными от валежника, древесного 

хлама и других легковоспламеняющихся материалов; 

- содержанием в течение пожароопасного сезона полосы отвода и охранной зоны 

вдоль трубопровода, проходящих через лесные массивы, в безопасном в пожарном 

отношении состоянии. 

Согласно данным отчета по инженерно-экологическим изысканиям, на территории 

проведения геоботанических изысканий виды растений, занесенные в Красную книгу 

отсутствуют. 

В целях снижения неблагоприятных факторов при реконструкции на популяции 

животных и минимизации загрязнений местообитаний объектов животного мира 

проектом предусмотрено: 

- локализация деятельности в пределах отведённой территории; 

- запрещается нахождение строителей за пределами производственных площадок; 

- запрещается ввоз и содержание собак на производственных площадках; 

- запрещено разведение костров в лесных насаждениях; 
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- запрещена заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания 

при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а 

также курением или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

- запрещено выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам; 

- размещение отходов производства на специально организованных площадках, 

предотвращающих гибель животных и исключающих привлечение объектов животного 

мира к посещению производственных площадок и исключающих загрязнение территории 

отходами производства. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 в 

целях предотвращения гибели объектов животного мира на период производства работ 

запрещается: 

- запрет на хранение и применение горючесмазочных материалов и других опасных 

для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья без осуществления 

мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, 

ухудшения среды их обитания; 

- запрет на выжигание растительности; 

- запрет на установку сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений 

и сооружений на путях массовых миграций животных; 

- запрет на применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую 

гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания. 

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и 

сохранения оптимальных условий их существования проектом предусмотрены следующие 

организационные и биотехнические мероприятия:  

- производство строительно-монтажных работ строго ограничено территориями 

землеотводов, предоставляемых под ведение работ; 

- минимизировать фактор беспокойства путем сокращения шумовой нагрузки на 

окружающую среду от строительной техники, особенно в ночное время; 

- запрет на передвижение строительной техники и транспортных средств вне 

специально отведенных дорог и площадок; 

- исключить несанкционированный отстрел и преследование животных; 

- обеспечить хранение бытового и пищевого мусора в закрытых контейнерах; 

- обеспечить своевременный вывоз бытовых и пищевых отходов; 

- осуществлять строгий контроль соблюдения правил противопожарной 

безопасности в пожароопасный сезон при производстве строительно-монтажных работ; 
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- сокращение времени простаивания открытых траншей до технологически 

необходимого минимума; 

- запрет охоты для персонала; 

- запрет подкормки животных и птиц, привлечение животных и птиц и иное 

воздействие на животных и птиц; 

- запрет складирования отходов на прилегающей территории; 

- запрет на содержание собак на производственной базе. 

- выполнение работ по мониторингу объектов животного мира.Согласно данных 

отчета по ИЭИ, на территории проведения маршрутных наблюдений и в границах объекта 

проектирования виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации 

и/или Республики Коми, отсутствуют. 

Локальное негативное воздействие при реконструкции нефтепровода на объекты 

животного мира носит временный обратимый характер и не окажет существенного 

влияния на экологическое состояние среды их обитания. Охрана животного мира 

заключается в сохранении среды обитания животных. После окончания строительных 

работ кормовые запасы будут восстановлены, путем проведения мероприятий по 

технической и биологической рекультивации в строгом соответствии с проектными 

решениями, животные вернутся на прежние места обитания. 

Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» и во исполнение «Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 

997, проектными решениями предусмотрены мероприятия по предотвращению гибели 

объектов животного мира в зоне прохождения путей миграции при проведении 

строительно-монтажных работ: 

- производство строительно-монтажных работ будет строго ограничено 

территорией, предоставляемой под строительство трубопровода; 

- ограждение зоны работ в местах миграции (схема устройства защитно-охранного 

ограждения площадки строительства приведена в Приложении Г, высота защитного 

ограждения составляет 2,5 м); 

- сооружение переходов с грунтовым покрытием в месте размещения открытой 

траншеи; 
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- освещение открытой траншеи; 

- проведение СМР с открытой траншеей не более двух смен; 

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально 

отведенных дорог; 

- запрет на размещение бытовок рабочего персонала, монтажных и заправочных 

площадок строительной техники в пределах водоохранных зон. 

В период эксплуатации не требуется дополнительных мероприятий, так как 

трубопровод прокладывается подземно на глубине не менее 1,0 м от поверхности земли 

до верха рабочего трубопровода. 

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и 

сохранения оптимальных условий их существования проектом предусмотрены следующие 

организационные и биотехнические мероприятия:  

- строительная техника будет перемещаться только по специально отведенным 

дорогам; 

- строительные техника, бытовые помещения будут размещены вне берегов и 

водоохранных зон водотоков;  

- введен запрет на образование несанкционированных свалок бытовых отходов – 

мест концентрации синантропных видов птиц и других животных;  

- предупреждение случаев любого браконьерства, не допускать 

нерегламентированную добычу животных; 

- сведение до минимума нарушения естественных ландшафтов и местообитаний 

крупных животных, в том числе редких и охраняемых видов; 

- сведение до минимума «фактора беспокойства» в местах обитания животных, 

особенно пернатых хищников, водоплавающих птиц, крупных млекопитающих и редких 

(малочисленных) животных; 

- исключение вероятности возгорания лесных участков на территории 

реконструкции объекта и прилегающей местности;  

- исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами 

территории, расположенной в зоне реконструкции объекта и сопряженных с ним 

объектов. 

Для минимизации воздействия на объекты животного мира, проектом 

предусматривается: 

- запрещение охоты на все виды животных и птиц; 

- проведение разъяснительной и воспитательной работы среди строителей. 



28 
 

1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Проектом предусматривается замена участка нефтепровода МН «Ухта-Ярославль» 

DN800 ориентировочной протяженностью 2,36 км. 

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов, способных 

отрицательно повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, на 

территории изысканий получили распространение подтопление, затопление, 

сейсмичность и морозное пучение. 

Других опасных инженерно-геологических процессов (оползни, обвалы и т.д.), 

способных отрицательно повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых 

сооружений, по данным рекогносцировочного обследования, непосредственно на участке 

строительства не выявлено. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Проектом, в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014,  

РД-23.040.00-КТН-084-18, РД-93.010.00-КТН-011-15, РД-23.040.00-КТН-104-13 

предусмотрены технические решения при прокладке проектируемого МТ по территориям, 

подверженным воздействию опасных инженерно – геологических условий. 

Для исключения влияния морозного пучения на проектируемый МТ, на участках, 

сложенных пучинистыми грунтами, предусмотрена прокладка проектируемого участка 

МТ ниже глубины сезонного промерзания. Кроме того, для обеспечения стока 

атмосферных осадков и снижения степени увлажнения пучинистых грунтов проектом 

предусмотрено восстановление в ходе рекультивации естественного рельефа местности. 

На участках подтопления и затопления, для обеспечения устойчивости 

проектируемого участка МТ, проектом предусмотрена балластировка трубопровода. При 

производстве земляных работ предусмотрен отвод  поверхностных вод. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Для исключения аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией трубопровода 

и разливом продукта при эксплуатации участка МН, предусматриваются следующие 

проектные решения: 

- применяемые материалы и оборудование соответствуют нормативной и 

технической документации для нефтяной промышленности;   
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- проектной документацией предусматривается применение прямошовных 

электросварных труб класса прочности К56;   

- прокладка трубопровода на всем протяжении подземная, с глубиной заложения 

трубопровода от поверхности земли до верхней образующей трубы (либо верха 

балластирующей конструкции при ее наличии) не менее 0,8 м. На переходах естественных 

и искусственных преград выполняется дополнительное заглубление;   

- антикоррозионное трехслойное заводское покрытие из экструдированного 

полиэтилена при подземной прокладке трубопровода; 

- электрохимическая защита от коррозии;   

- при пересечении некатегорийных дорог – полевых, для сохранности рабочего 

трубопровода в местах пересечений предусматривается устройство постоянных переездов 

из железобетонных дорожных плит;   

- при переходе через водные преграды прокладка трубопровода предусмотрена 

траншейным способом; 

- существующие системы автоматизации и контроля технологического процесса, 

сигнализации утечек, превышения давления.   

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» для 

исключения возможности повреждения трубопровода при эксплуатации устанавливаются 

охранные зоны: 

- вдоль трассы МТ - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 25 м от оси МТ с каждой стороны; 

В охранных зонах МТ запрещается производить всякого рода действия, которые 

могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их 

повреждению. 

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению 

взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически 

опасными, взрывоопасными и радиационными веществами; мониторингу стационарными 

автоматизированными системами инженерно-технического обеспечения, строительных 

конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу 

технологических процессов 

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, 

обращение и использование сильнодействующих химически опасных и радиоактивных 

веществ и материалов. В связи с этим, наличие на проектируемом объекте стационарных 

систем контроля радиационной и химической обстановки не предусматривается. 
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Для обнаружения взрывоопасных концентраций вблизи участков линейной части 

МН специальная система контроля не разрабатывается. Проведение периодического 

контроля воздушной среды, с целью своевременного обнаружения взрывоопасных 

концентраций паров нефти в газоопасных местах, предусмотрено с помощью переносных 

газоанализаторов и проводится перед началом, а также во время выполнения ремонтно-

профилактических или аварийных работ обслуживающим персоналом.  

В составе проекта не предусмотрена разработка системы мониторинга опасных 

природных воздействий. Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них 

осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук. 

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с 

использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов. 

Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в 

региональный центр МЧС России, Главное управление МЧС России по Республике Коми 

и во Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС 

России (Центр «Антистихия»), где производится расчет возможных последствий. 

В общем случае оповещение администрации АО «Транснефть – Север» об опасных 

природных процессах и их возможных последствиях осуществляется ГУ МЧС России по 

Республике Коми. 

Контроль, управление и защита линейной части МН «Ухта - Ярославль», в том 

числе заменяемого участка МН, обеспечивается из диспетчерских пунктов средствами 

существующей доработанной единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ). 

В состав многофункционального программно-технического комплекса ЕСДУ 

входят: система диспетчерского контроля и управления (СДК); система АСК 

«Гидроуклон». 

СДК обеспечивает контроль и управление технологическим процессом 

транспортировки нефти по системе МН. 

СОУ обеспечивает непрерывный мониторинг герметичности технологического 

участка МН в режиме реального времени на всех режимах функционирования МН, 

включая нестационарные режимы и режимы остановленной перекачки. На МН «Ухта - 

Ярославль» функционирует параметрическая система обнаружения утечек, использующая 

поступающие в СДКУ технологические данные о параметрах работы МН и применение 

математической модели МН для принятия решения о наличии утечки. 

Система контроля гидравлического уклона «Гидроуклон» обеспечивает 

автоматический контроль отклонений давлений и напоров от установившихся значений, 
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повышение безопасности эксплуатации МН путем сокращения времени реакции 

диспетчера на возникновение аварийных ситуаций. 

Функциональная безопасность определяется качеством выполнения системой 

телемеханики в составе СДК функций, реализуемых с целью обеспечения удержания 

технологического процесса в безопасном состоянии или (при определенных условиях) 

перевод его в безопасное состояние. 

Информационная безопасность обеспечивается такими техническими, 

программными и организационными мерами и решениями, которые исключают 

возможность как самопроизвольного, так и умышленного искажения сигналов и данных, 

предотвращают несанкционированные действия. 

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах производственного назначения и линейных объектах 

К потенциально опасным производственным объектам, которые могут оказать 

воздействие на проектируемый объект, относятся: 

– транспортные коммуникации (автомобильная дорога), по которым 

транспортируются опасные грузы - опасные химические и взрывопожароопасные 

вещества; 

– газопроводы, проходящие в одном техническом коридоре, по которым 

транспортируются взрывопожароопасные вещества; 

Основу защиты персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

составляют следующие решения: своевременное оповещение персонала о надвигающейся 

опасности; эвакуация персонала из зоны действия поражающих факторов аварии. 

Для предупреждения ЧС и снижения последствий от аварий на пожаро-

взрывоопасных объектах, связанных с воспламенением или взрывом ТВС, необходимо: 

- сохранять спокойствие; 

- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара; 

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего 

воздействия избыточного давления и теплового излучения использовать отдаленные 

здания и сооружения, заглубленные участки местности. 

Настоящим проектом не предусматривается каких-либо дополнительных 

мероприятий по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, вызванных авариях на рядом расположенных объектах, помимо 

организационных мероприятий, выполняемых в процессе эксплуатации объекта. 
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В случае возникновения аварии на рядом расположенных опасных объектах 

(аварии на магистральных трубопроводах, аварии с АХОВ на транспорте) персонал 

сообщает об этом оператору ЛПДС, применяет СИЗОД и самоэвакуируется из опасной 

зоны. ЛАЭС передвигается на служебном транспорте повышенной проходимости, что 

позволяет провести быструю эвакуации в безопасное место. 

Для защиты персонала от ЧС техногенного характера, вызванными авариями на 

рядом расположенных опасных производственных объектах достаточно выполнение 

только организационных мероприятий: 

- поддержание в готовности объектовой системы оповещения; 

- взаимодействие по обмену информацией с администрацией местного органа 

самоуправления, органами управления ГОЧС, внутренних дел; 

- обучение персонала способам защиты в ЧС, включая проведение учений и 

тренировок с практическими действиями, эвакуации в безопасные районы; 

- разработка (уточнение) планирующих документов по эвакуации персонала при 

ЧС природного и техногенного характера. 

Уточняются сведения о месте аварии (ЧС) ответственным диспетчером, по громкой 

связи доводится до рабочих и служащих информация о порядке эвакуации и направлении 

маршрутов эвакуации.  

Система оповещения о ЧС обеспечивает: 

- прием сообщений из системы централизованного оповещения населения; 

- доведение речевой информации о ЧС до персонала объекта; 

- доведение речевой информации о ЧС на проектируемом объекте до органов ГО и 

ЧС, правоохранительных органов, пожарных подразделений, административных органов 

населенных пунктов и т.д. 

Резервным вариантом оповещения может являться непосредственное оповещение с 

использованием посыльного и дежурного автомобиля. 

Решения, направленные на обеспечение взрывопожаробезопасности 

Нефть относится к категории горючих жидкостей (ГЖ), которые при аварийной 

разгерметизации технологического оборудования могут создавать с кислородом воздуха 

взрывопожароопасные паровоздушные смеси, что требует принятия определенных 

инженерных решений для обеспечения взрывопожаробезопасности объекта. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности на составляющей декларируемых 

объектов можно выделить следующие мероприятия: 
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- разработаны «Инструкции по предупреждению и ликвидации пожара на 

производственных участках»; 

- не допускается обогрев открытым пламенем, промерзших в сильные морозы 

частей технологического оборудования; 

- пожарно-техническая комиссия проводит обследование всех участков; 

- разработана инструкция по организации и безопасному проведению работ 

повышенной опасности (ремонтные, газоопасные и огневые работы), выполняемых на 

взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных участках; 

- в охранной зоне магистрального нефтепровода запрещено ведение любых видов 

деятельности без согласования с АО «Транснефть-Север». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов МН  «Ухта-Ярославль» 

включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности (ч.3. ст.5. Федерального закона №123-ФЗ). 

Целью создания комплекса является организация разработки и осуществление 

должностными лицами АО «Транснефть-Север», Ухтинского РНУ и его структурных 

подразделений мероприятий, направленных на предотвращение и борьбу с пожарами. 

Комплекс организационно-технических мероприятий формируется в период 

организации эксплуатации Объекта защиты и включает в себя (Федеральный закон      

№69-ФЗ; «ППР в РФ», РД-13.220.00-КТН-148-15): 

– паспортизацию веществ, материалов, технологических процессов, зданий и 

сооружений в части обеспечения пожарной безопасности; 

– привлечение работников к вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

– организацию обучения работников Ухтинского РНУ правилам пожарной 

безопасности на производстве; 

– разработку и реализацию отраслевых правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о 

соблюдении противопожарного режима и действиях персонала при возникновении 

пожара; 

– проведение агитации и пропаганды в области пожарной безопасности с 

применением средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности; 

– установление порядка хранения веществ и материалов, для тушения которых 

используются различные огнетушащие средства; 

– определение действий администрации и персонала при возникновении пожара и 
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организации эвакуации людей; 

– обеспечение первоочередных мер пожарной безопасности. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов МН «Ухта-

Ярославль» возлагается на руководителя Ухтинского РНУ. 

Ответственность за соблюдение установленного противопожарного режима на 

каждом рабочем месте возлагается на лицо, осуществляющее свою трудовую 

деятельность на данном рабочем месте. 

Руководители Ухтинского РНУ и структурных подразделений при пожаре должны 

сообщать представителям подразделений пожарной охраны, прибывшим для тушения 

пожара, данные о количестве, характеристиках и показателях пожарной опасности 

обращающихся (хранящихся) на территории станции веществ и материалов, необходимые 

для обеспечения безопасности личного состава пожарных подразделений. 

Руководители Ухтинского РНУ и структурных подразделений обязаны 

организовать контроль за пожарной обстановкой на прилегающей территории и соседних 

объектах (объекты сторонних организаций, лесные насаждения и т. п.) на предмет 

возможного появления с их стороны источника зажигания. При возникновении опасности 

появления источника зажигания руководитель обязан незамедлительно принять меры по 

предотвращению пожара на своих объектах. 

Все работники Ухтинского РНУ и структурных подразделений обязаны (п.5.1.1-

5.1.9 РД-13.220.00-КТН-148-15): 

– знать и выполнять установленные на объекте правила пожарной безопасности, 

не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию;  

– пользоваться только исправными инструментами, приборами, оборудованием, 

соблюдать инструкции по их эксплуатации и указания руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности при проведении работ на объектах 

с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных технологических сред; 

– производить своевременную уборку рабочих мест от горючих веществ и 

материалов и отключать электроприемники по окончании работы; 

– уметь применять имеющиеся на объекте первичные средства пожаротушения;  

– следить за сохранностью и исправностью первичных средств пожаротушения, 

закрепленных за своим рабочим местом; 

– уметь применять и следить за сохранностью закрепленных самоспасателей; 

– немедленно вызывать пожарную охрану при возникновении пожара, приступать 

к эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью – к ликвидации пожара 

имеющимися в наличии средствами пожаротушения; 
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– сообщать лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности 

соответствующего объекта, и должностному лицу пожарной охраны объекта (работнику 

СПБ, начальнику ВПК, начальнику караула ВПК, начальнику ДПД) обо всех замеченных 

на участке своей работы или в других местах объекта нарушениях мер пожарной 

безопасности, а также о неисправности или об использовании не по назначению 

пожарного оборудования или средств связи с пожарной охраной. 
В рамках комплекса организационно-технических мероприятий предусматривается 

ликвидация возможных пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах 

МН «Ухта-Ярославль» силами и средствами пожарных подразделений.  

Связь с пожарными подразделениями осуществляется через АТС по телефону, а 

также через стационарные и переносные радиостанции. 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

Отнесение объектов (организаций) к категориям по гражданской обороне 

осуществляется в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 16.08.2016 

№804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность 

населения» и по показателям веденными Приказом от 28.11.2016 г №632 МЧС России «Об 

утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по ГО». 

Проектируемый объект не отнесен к категории по ГО. Территория, на которой 

находится проектируемый объект, не отнесена к группе по ГО. Ухтинкое РНУ АО 

«Транснефть-Север», эксплуатирующая проектируемый объект, не отнесена к категории 

по ГО. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект расположен вне 

зоны возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, вне зоны 

возможного образования завалов от зданий (сооружений). 

Проектируемый объект является взрывопожароопасным. Таким образом, в 

соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект находится в зоне возможных 

сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект не попадает в зону 

возможного радиоактивного загрязнения, так как в радиусе 40 км атомные станции 

отсутствуют. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект не находится в зоне 

возможного химического заражения аварийно-химически опасными веществами. 
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В соответствии с СП 165.1325800.2014 и учитывая гидрографические особенности 

региона, а также топографические условия местности, проектируемый объект не попадает 

в зону возможного катастрофического затопления. 

В соответствии с СП 264.1325800.2016 и п. 10.2 СП 165.1325800.2014 

проектируемый объект расположен в зоне световой маскировки. 

Проектируемый объект является частью системы, которая, являясь стационарным 

промышленным объектом, будет функционировать в военное время. Характер 

производства не предполагает возможности переноса проектируемого объекта в другое 

место. Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период в 

короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен. 

Обслуживание проектируемого объекта в процессе эксплуатации 

предусматривается существующей численностью НПС «Сндор». 

Дополнительная численность персонала для обслуживания объекта реконструкции 

не предусмотрена. 

Транспортировка нефтепродуктов не относится к числу производств и служб, 

обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой 

важности, которые продолжают работу в военное время. По этой причине на 

проектируемом объекте дежурный и линейный персонал, обеспечивающий 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, отсутствует. 

НПС «Синдор» продолжает работу в военное время. Численность наибольшей 

работающей смены НПС «Синдор» в военное время - 12 человек. Проектом не 

предусматривается увеличение численности НРС НПС «Синдор». 

В АО «Транснефть-Север» и его структурных подразделениях и службах 

управление ГО организовано в соответствии с разработанными и утвержденными планами 

ГО.  

Оповещение по сигналам гражданской обороны обслуживающего персонала 

реконструируемого объекта предусмотрено средствами объектовой системы оповещения 

НПС «Синдор». 

Непосредственное управление гражданской обороной на НПС «Синдор» 

осуществляет руководитель ГО НПС и подчиненные ему руководители структурных 

подразделений в рамках существующей системы ГО. 

Доведение сигналов гражданской обороны до объектов АО «Транснефть – Север», 

включая НПС «Синдор» осуществляется как с использованием системы управления и 

связи ОСТ (организация системы ПАО «Транснефть»), так с использованием 

региональной системы оповещения населения. 
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Сигнал оповещения ГО, поступающий в Главное управление МЧС России по 

Республике Коми, по имеющимся каналам связи через МТС, либо же по средствам 

радиосвязи, передается в муниципальные органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО далее – органы 

управления ГО и ЧС, ЕДДС. Через районный узел связи сигнал может доводиться до 

организаций, расположенных на подведомственной административной территории, в том 

числе до объектов АО «Транснефть – Север» НПС «Синдор», в зоне ответственности 

которой находится проектируемый объект. 

Сигнал ГО, поступивший от вышестоящего ведомственного органа управления по 

делам ГО и ЧС, по линиям связи и оповещения АО «Транснефть – Север» доводится до 

персонала НПС (в том числе до персонала, обслуживающего проектируемый объект) 

через систему диспетчерских пунктов АО «Транснефть – Север». Через объектовую 

систему оповещения сигнал ГО и необходимая информация по громкоговорящей связи 

и/или по служебным телефонам доводится до должностных лиц и всего персонала НПС 

«Синдор». До персонала, находящегося на трасе проектируемого объекта сигнал ГО 

доводится по средствам радиосвязи. 

В соответствии с СП 264.1325800.2016 и п. 10.2 СП 165.1325800.2014 

проектируемый объект расположен в зоне световой маскировки. 

Согласно СП 165.1325800.2014 световая маскировка объектов, должна 

предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. 

Проектные решения по проведению инженерно-технических мероприятий по 

уменьшению демаскирующих признаков не предусматриваются, так как согласно 

Приложению П СП 264.1325800.2016 магистральные трубопроводы не входят в перечень 

объектов экономики инфраструктуры и планировании мероприятий по их маскировке. 

Безаварийная остановка производственного процесса перекачки нефтепродуктов по 

МН по сигналам гражданской обороны предусматривает остановку в кратчайшие сроки 

работающего технологического оборудования (агрегатов и энергетических систем, 

обеспечивающих технологический процесс), а также своевременное укрытие персонала 

работающей смены. 

Безаварийная остановка нефтепровода может быть произведена в случае аварийной 

ситуации (срабатывание аварийных защит) и по сигналу ГО («Воздушная тревога»). При 

этом остановка работы МН (технологического процесса) осуществляется 

последовательным отключением всех перекачивающих станций, начиная с головной. 

После отключения на ЛПДС магистральных (МНА) и подпорных (ПНА) насосных 

агрегатов отключаются маслонасосы МНА и перекрытием задвижек насосные 
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отключаются от МН. Остановка технологического процесса предусмотрена в 

автоматическом и ручном режиме, как дистанционно (из диспетчерского пункта), так и по 

месту (кнопками управления у агрегата). 

В связи с тем, что любые переключения на линейной части МН вызывают 

возникновение переходных гидравлических процессов, которые могут вызвать порывы 

трубопровода, автоматические закрытия/открытия линейной запорной аппаратуры, 

должны осуществляться только в случаях, обговоренных в нормативных документах и 

под контролем диспетчера МН. 

Нормативными документами предусматривается последовательная остановка 

магистральных насосных агрегатов на магистральной насосной станции МН в 

определенном порядке (первый по ходу, второй по ходу и т.д. до полной остановки 

трубопровода) при аварийном повышении давления. Данные автоматические защиты 

предусмотрены в комплексе автоматизации магистральной насосной станции.  

Управление безаварийной остановкой технологического процесса перекачки нефти 

по МН «Ухта-Ярославль» на участке реконструкции в штатном режиме осуществляется из 

районного диспетчерского пункта Ухтинского РНУ. Выполнение безаварийной остановки 

осуществляется диспетчером с использованием АСУ ТП. 

Учитывая требования СП 165.1325800.2014 проектируемый объект располагается 

вне территории городов, отнесенных к группе по ГО, не попадает в зоны возможных 

разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, так как расположена на удалении 

более 20 (40) км от атомной станции установленной мощностью более 2 (4) ГВт.  

Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение, 

обращение и использование сильнодействующих химически опасных и радиоактивных 

веществ и материалов. В связи с этим, проектной документацией стационарные системы 

контроля радиационной и химической обстановки не предусматриваются. 

Мероприятий по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники 

настоящим проектом не предусматривается. 

Мероприятия по рассредоточению и эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы не предусматриваются. 

1.12. Характеристика планируемого развития территории 

Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии РФ №15-47/10213 

от 30.04.2020 г. территория проектируемого объекта: «Магистральный нефтепровод 
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«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 147-149 км. Реконструкция» 

не пересекает особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Согласно ответам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми от 07.10.2022 №01-01/13981,  ГБУ РК «Центр по ООПТ» от 19.10.2022 

№04-10-601 и администрации муниципального района «Княжпогостский» от 15.09.2022 

№02-37/5067  территория проектируемого объекта не пересекает особо охраняемые 

природные территории республиканского и местного значения. 

Согласно ответу ГБУ РК «Управление ветеринарии Республики Коми» от 

05.10.2022 №04-1313 в границах проектирования объекта: «Магистральный нефтепровод 

«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 147-149 км. Реконструкция» 

скотомогильники, в том числе сибиреязвенные (биотермические ямы), а также санитарно-

защитные зоны скотомогильников отсутствуют. 

На территории проектируемого объекта месторождения полезных ископаемых в 

недрах отсутствуют (письмо Департамента по недропользованию по Северо-Западному 

федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане по Республике 

Коми от 08.09.2022 № 01-09-31/965, письмо ГБУ РК «Территориальный фонд 

информации Республики Коми» от 10.10.2022 №503/22).   

На территории проектируемого объекта отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия, территория располагается вне зон охраны и вне защитных зон объектов 

культурного наследия (письмо Управления Республики Коми по охране объектов 

культурного наследия от 28.10.2022 №ОКН-20221027-9518984547-3). 

В соответствии с письмом  Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми от 15.03.2023 №02-10-2747 (выписка из 

государственного лесного реестра) территория проектируемого объекта расположена на 

землях лесного фонда – кварталы 47,57,58 Железнодорожного лесничества Синдорского 

участкового лесничества . 

Согласно ответу ФГБУ «Управление «Комимелиоводхоз» от 07.10.2022 №607 на 

территории проектируемого объекта и в радиусе 1 км от него мелиоративные системы, 

мелиорированные земли, и особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

отсутствуют. 

 В соотсвтетсвии с письмом Министерства здравоохранения Республики Коми от 

09.09.2022 №20697/01-22, территория, отводимая под реконструкцию объекта 
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«Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на 

участке 147-149 км. Реконструкция», не признана курортом и лечебно-оздоровительной 

местностью. 

Документацией по планировке территории устанавливается вид разрешенного 

использования территории  земельных участков, предназначенных для размещения 

проектируемого объекта (объектов) – трубопроводный транспорт.  

Данное разрешенное использование соответствует текстовому описанию 

разрешенного использования  -  размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 

и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов, согласно Приказу Минэкономразвития России от 

10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» с изм. от 23.06.2022 г.  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.12.2020 № 61482). 

Земельные участки, которые будут относиться к территориям общего пользования, 

отсутствуют. 

Разработка специальных технических условий не требуется. 
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Приложение 1 

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 
линейных объектов      

Перечень координат характерных 
точек,                                             

МСК-11, зона 4 
№ X Y 

237 759318.89 4493200.83 
238 759316.89 4493200.83 
239 759316.89 4493202.83 
240 759318.89 4493202.83 
237 759318.89 4493200.83 

      
241 759280.98 4493138.75 
242 759278.98 4493138.75 
243 759278.99 4493140.75 
244 759280.99 4493140.75 
241 759280.98 4493138.75 

      
1 760343.84 4496899.12 
2 760334.90 4496905.52 

166 760332.30 4496901.88 
153 760329.35 4496897.76 

3 760327.91 4496895.75 
4 760336.86 4496889.36 
1 760343.84 4496899.12 
      

317 759353.42 4494085.80 
318 759353.42 4494086.80 
319 759352.42 4494086.80 
320 759352.42 4494085.80 
317 759353.42 4494085.80 

      
253 758641.37 4492027.32 
254 758641.37 4492028.32 
255 758640.37 4492028.32 
256 758640.37 4492027.32 
253 758641.37 4492027.32 

      
249 758666.50 4492072.84 
250 758666.50 4492073.84 
251 758665.50 4492073.84 
252 758665.50 4492072.84 
249 758666.50 4492072.84 

      
5 759379.00 4494091.72 

6 759376.33 4494126.07 
309 759376.33 4494126.15 
310 759404.09 4494129.73 

7 759404.20 4494128.83 
311 759408.22 4494077.14 
167 759382.39 4494060.67 
168 759371.91 4494053.99 
169 759366.71 4494050.88 
170 759361.41 4494047.63 
171 759362.94 4494036.42 
172 759363.90 4494036.42 
173 759363.90 4494035.42 
174 759363.08 4494035.42 
175 759429.52 4493550.00 
176 759402.63 4493401.40 
177 759402.17 4493398.91 
178 759408.32 4493397.10 
179 759404.42 4493377.08 
180 759398.46 4493378.84 
181 759370.84 4493226.70 
182 759348.03 4493188.75 
183 759343.62 4493181.40 
184 759315.79 4493135.07 
185 759309.88 4493125.53 
186 759305.68 4493118.77 
187 759270.69 4493061.74 
188 759233.48 4493001.26 
189 759199.95 4492946.75 
190 759187.38 4492926.31 
191 759150.18 4492865.83 
192 759053.25 4492708.25 
193 758982.00 4492592.41 
194 758974.13 4492579.61 
195 758971.83 4492576.45 
196 758891.34 4492479.20 
197 758846.09 4492424.53 
198 758825.89 4492400.13 
199 758819.51 4492392.43 
200 758816.34 4492388.59 
201 758812.81 4492384.33 
202 758802.86 4492365.07 
203 758751.86 4492265.91 
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204 758759.98 4492263.79 
205 758750.36 4492246.22 
206 758742.87 4492248.42 
207 758739.13 4492241.16 
208 758697.03 4492159.30 
209 758697.03 4492157.54 
210 758696.13 4492157.54 
211 758671.04 4492108.76 
212 758664.55 4492096.15 
213 758665.23 4492096.15 
214 758665.23 4492094.15 
215 758663.53 4492094.15 
216 758651.74 4492071.24 
217 758664.27 4492057.79 
218 758668.07 4492054.61 
219 758676.43 4492046.15 
347 758677.01 4492045.56 
377 758696.68 4492025.64 

8 758696.59 4492025.48 
9 758669.39 4491979.92 

282 758655.58 4491988.16 
261 758652.15 4491990.21 
10 758645.35 4491994.27 
11 758661.53 4492021.39 

258 758649.08 4492033.99 
259 758644.96 4492037.44 
325 758622.19 4492061.89 
326 758617.78 4492066.43 
321 758646.14 4492121.57 
12 758714.23 4492253.97 
13 758710.42 4492256.92 
14 758719.79 4492274.15 
15 758724.37 4492273.68 
16 758777.97 4492377.90 
17 758789.32 4492399.86 
18 758794.76 4492406.43 
19 758797.94 4492410.28 
20 758804.32 4492417.99 

286 758824.52 4492442.39 
283 758869.77 4492497.05 
21 758949.70 4492593.63 
22 758950.85 4492595.21 
23 758958.15 4492607.08 
24 759029.40 4492722.92 

25 759126.33 4492880.50 
26 759163.53 4492940.97 
27 759176.10 4492961.42 
28 759209.63 4493015.93 
29 759246.83 4493076.40 

245 759281.85 4493133.48 
246 759286.08 4493140.29 
30 759291.89 4493149.66 

233 759319.61 4493195.80 
234 759324.03 4493203.17 
31 759344.20 4493236.74 
32 759371.47 4493386.93 
33 759367.46 4493387.95 
34 759371.43 4493407.59 
35 759375.09 4493406.45 
36 759401.18 4493550.61 
37 759332.36 4494053.37 
38 759334.38 4494063.93 

316 759352.21 4494074.83 
313 759357.18 4494077.81 

5 759379.00 4494091.72 
      

345 760587.47 4496663.57 
39 760542.20 4496617.56 
40 760533.89 4496625.73 
41 760476.89 4496664.88 
42 760434.79 4496691.57 
43 760346.89 4496727.29 
44 760301.22 4496768.20 
45 760278.28 4496766.87 
46 760266.85 4496755.94 
47 760262.80 4496760.06 
48 760275.68 4496772.73 
49 760303.37 4496774.34 
50 760350.12 4496732.45 
51 760437.55 4496696.93 
52 760480.19 4496669.89 
53 760540.70 4496628.92 
54 760583.14 4496671.96 

327 760587.34 4496667.68 
346 760589.42 4496665.56 
345 760587.47 4496663.57 
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Приложение 2 

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения            

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения, не предусмотрен ввиду отсутствия таких объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 3 

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 
временных зданий и сооружений

Перечень координат характерных 
точек,                                                  

МСК-11, зона 4 
№ X Y 

153 760329.35 4496897.76 
55 760325.73 4496897.90 
56 760322.13 4496896.05 
57 760284.75 4496833.44 
58 760271.68 4496811.25 
59 760255.59 4496804.49 
60 760244.95 4496804.11 
61 760245.38 4496804.54 
62 760268.90 4496814.42 
63 760281.31 4496835.48 
64 760318.32 4496899.30 
65 760323.65 4496902.04 
66 760326.12 4496902.89 

166 760332.30 4496901.88 
153 760329.35 4496897.76 

      
167 759382.39 4494060.67 
168 759371.91 4494053.99 
169 759366.71 4494050.88 
170 759361.41 4494047.63 
171 759362.94 4494036.42 
172 759363.90 4494036.42 
173 759363.90 4494035.42 
174 759363.08 4494035.42 
175 759429.52 4493550.00 
176 759402.63 4493401.40 
177 759402.17 4493398.91 
178 759408.32 4493397.10 
179 759404.42 4493377.08 
180 759398.46 4493378.84 
181 759370.84 4493226.70 
182 759348.03 4493188.75 
183 759343.62 4493181.40 
184 759315.79 4493135.07 
185 759309.88 4493125.53 
186 759305.68 4493118.77 
187 759270.69 4493061.74 
188 759233.48 4493001.26 

189 759199.95 4492946.75 
190 759187.38 4492926.31 
191 759150.18 4492865.83 
192 759053.25 4492708.25 
193 758982.00 4492592.41 
194 758974.13 4492579.61 
195 758971.83 4492576.45 
196 758891.34 4492479.20 
197 758846.09 4492424.53 
198 758825.89 4492400.13 
199 758819.51 4492392.43 
200 758816.34 4492388.59 
201 758812.81 4492384.33 
202 758802.86 4492365.07 
203 758751.86 4492265.91 
204 758759.98 4492263.79 
205 758750.36 4492246.22 
206 758742.87 4492248.42 
207 758739.13 4492241.16 
208 758697.03 4492159.30 
209 758697.03 4492157.54 
210 758696.13 4492157.54 
211 758671.04 4492108.76 
212 758664.55 4492096.15 
213 758665.23 4492096.15 
214 758665.23 4492094.15 
215 758663.53 4492094.15 
216 758651.74 4492071.24 
217 758664.27 4492057.79 
218 758668.07 4492054.61 
219 758676.43 4492046.15 
349 759473.93 4493342.10 
350 759478.27 4493351.24 
351 759479.95 4493373.90 
352 759479.99 4493380.91 
353 759470.66 4493463.60 
354 759467.94 4493484.47 
355 759463.38 4493521.15 
356 759458.65 4493550.35 
357 759454.27 4493582.08 
358 759440.13 4493683.04 



 

359 759424.58 4493791.88 
360 759401.23 4493936.09 
361 759386.98 4494030.23 
167 759382.39 4494060.67 

      
249 758666.50 4492072.84 
250 758666.50 4492073.84 
251 758665.50 4492073.84 
252 758665.50 4492072.84 
249 758666.50 4492072.84 

      
233 759319.61 4493195.80 
234 759324.03 4493203.17 
67 759316.51 4493206.95 
68 759312.13 4493200.15 

233 759319.61 4493195.80 
      

237 759318.89 4493200.83 
238 759316.89 4493200.83 
239 759316.89 4493202.83 
240 759318.89 4493202.83 
237 759318.89 4493200.83 

      
245 759281.85 4493133.48 
246 759286.08 4493140.29 
69 759279.04 4493144.30 
70 759275.03 4493138.68 

245 759281.85 4493133.48 
      

241 759280.98 4493138.75 
242 759278.98 4493138.75 
243 759278.99 4493140.75 
244 759280.99 4493140.75 
241 759280.98 4493138.75 

      
71 758641.53 4492024.59 

258 758649.08 4492033.99 
259 758644.96 4492037.44 
72 758637.49 4492028.22 
71 758641.53 4492024.59 
      

253 758641.37 4492027.32 
254 758641.37 4492028.32 
255 758640.37 4492028.32 
256 758640.37 4492027.32 
253 758641.37 4492027.32 

      

261 758652.15 4491990.21 
73 758402.13 4491573.73 
74 758319.01 4491437.61 
75 758274.03 4491363.56 
76 758070.98 4491027.67 
77 758034.81 4490970.28 
78 758025.96 4490956.39 
79 758000.12 4490922.23 
80 757943.81 4490855.20 
81 757942.31 4490856.53 
82 757934.15 4490847.38 
83 757933.88 4490841.45 
84 757936.93 4490838.87 
85 757940.32 4490841.91 
86 757948.34 4490851.04 
87 757947.11 4490852.71 
88 758003.18 4490919.66 
89 758029.26 4490954.11 
90 758074.39 4491025.58 
91 758277.45 4491361.48 
92 758405.55 4491571.66 

282 758655.58 4491988.16 
261 758652.15 4491990.21 

      
283 758869.77 4492497.05 
93 758864.94 4492499.60 
94 758856.09 4492504.27 

286 758824.52 4492442.39 
283 758869.77 4492497.05 

      
368 759482.00 4493585.94 
369 759486.34 4493554.50 
370 759491.10 4493525.12 
371 759495.72 4493488.01 
95 759534.72 4493461.82 
96 759534.81 4493443.69 
97 759546.44 4493435.89 
98 759562.94 4493444.06 
99 759568.30 4493440.48 

100 759573.28 4493448.10 
101 759568.68 4493451.07 
102 759563.32 4493454.59 
103 759574.10 4493471.44 
104 759506.69 4493514.53 
105 759504.10 4493520.47 
106 759533.78 4493524.85 
107 759523.85 4493592.12 



 

368 759482.00 4493585.94 
      

108 759470.32 4494040.60 
109 759454.53 4494183.73 
110 759392.90 4494176.89 
111 759391.14 4494167.18 
112 759374.11 4494144.55 
309 759376.33 4494126.15 
310 759404.09 4494129.73 
311 759408.22 4494077.14 
364 759414.67 4494034.42 
108 759470.32 4494040.60 

      
313 759357.18 4494077.81 
113 759355.44 4494091.35 
114 759350.11 4494089.73 
316 759352.21 4494074.83 
313 759357.18 4494077.81 

      
317 759353.42 4494085.80 
318 759353.42 4494086.80 
319 759352.42 4494086.80 
320 759352.42 4494085.80 
317 759353.42 4494085.80 

      
321 758646.14 4492121.57 
115 758596.41 4492147.14 

116 758530.48 4492019.12 
117 758585.61 4491990.76 
325 758622.19 4492061.89 
326 758617.78 4492066.43 
321 758646.14 4492121.57 

      
327 760587.34 4496667.68 
118 760639.80 4496657.32 
119 760626.18 4496671.50 
120 760650.51 4496695.25 
121 760731.27 4496612.22 
122 760739.91 4496612.33 
123 760742.85 4496612.38 
124 760746.60 4496612.79 
125 760746.74 4496612.95 
126 760751.20 4496607.99 
127 760750.47 4496607.50 
128 760746.85 4496606.45 
129 760731.12 4496606.18 
130 760727.85 4496603.36 
131 760709.75 4496585.58 
132 760698.58 4496597.04 
133 760691.74 4496604.07 
134 760644.77 4496652.26 
345 760587.47 4496663.57 
346 760589.42 4496665.56 
327 760587.34 4496667.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 
участков демонтажа 

 
Перечень координат характерных 

точек,                                                 
МСК-11, зона 4 

№ X Y 
347 758677.01 4492045.56 
219 758676.43 4492046.15 
349 759473.93 4493342.10 
350 759478.27 4493351.24 
351 759479.95 4493373.90 
352 759479.99 4493380.91 
353 759470.66 4493463.60 
354 759467.94 4493484.47 
355 759463.38 4493521.15 
356 759458.65 4493550.35 
357 759454.27 4493582.08 
358 759440.13 4493683.04 
359 759424.58 4493791.88 
360 759401.23 4493936.09 
361 759386.98 4494030.23 
167 759382.39 4494060.67 
311 759408.22 4494077.14 
364 759414.67 4494034.42 
135 759428.89 4493940.42 
136 759452.26 4493796.10 
137 759467.85 4493686.96 
368 759482.00 4493585.94 
369 759486.34 4493554.50 
370 759491.10 4493525.12 
371 759495.72 4493488.01 
138 759498.46 4493466.98 
139 759508.00 4493382.40 
140 759507.94 4493372.78 
141 759505.81 4493343.94 
142 759498.56 4493328.71 
377 758696.68 4492025.64 
347 758677.01 4492045.56 
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