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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного 

и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический 

объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом 

зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь 

его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается  на стадии  разработки генеральных планов в самом  

общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения  носят  

предварительный  характер.  

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является: 

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на 

расчетный период; 

- определение экономической целесообразности и экологической возможности 

строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников; 

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии; 

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов; 

- увеличение прибыли теплоснабжающих предприятий. 

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему 

энергоресурсосбережения весьма актуальной. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей 

с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников 

тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности, экономичности. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки 

тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, 

но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и 

эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизованное теплоснабжение всегда экономически  выгодно  при  плотной застройке 

в пределах данного района. 
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В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному 

усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения. 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселка Синдор является: 

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Положение о территориальном планировании; 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов 

Российской Федерации» РД-10-ВЭП; 

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 

декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения»; 

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом 

Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. 

№ 565/667); 
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УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Городское поселение  «Синдор» образовано согласно закону 78-РЗ от 05.03.2006 г. «О 

территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми». 

В состав поселения входят 3 населенных пункта – п. Синдор, пст. Симва, д. Синдор. 

Данная схема разработана для п. Синдор. 

п. Синдор – центр городского поселения. С 2001 г. получил статус поселка городского 

типа (решение Совета МУ «Княжпогостский» № 128 от 06.11.2001 г.).  

Пст. Симва – поселок сельского типа в центральной части городского поселения 

«Синдор». 

Д. Синдор располагается в восточной части городского поселения «Синдор». 

На территории городского поселения Синдор расположены газокомпрессорная станция – 

Синдорское ЛПУМГ, нефтеперекачивающая станция ОАО «Северные магистральные 

нефтепроводы», подразделения системы УФСИН по Республике Коми. 

Через поселение проходят важные транспортные магистрали Республики Коми – Северная 

железная дорога,  автомобильная дорога Сыктывкар – Ухта. 

Численность населения ГП «Синдор»  - 2840 человек.   

Жилищный фонд – 52 тыс. кв. м общей площади.  

Средняя жилищная обеспеченность – 18 кв. м/чел. 

Городское поселение «Синдор» расположено в центральной части Республики Коми и с 

входит в состав территории МО «Княжпогостский район». Городское поселение граничит с 

запада с МО СП «Вожаёль», с севера и востока – с межселенной территорией, с северо-востока 

– с МО СП «Иоссер», с юга – с Корткеросским районом. 

Основная часть территории поселения занята эксплуатационными и защитными лесами, с 

большим количеством заболоченных участков и рек. Здесь расположены месторождения полезных 

ископаемых, таких как: доломит, базальт, алюминий, сланец, известняк, подземные источники 

пресной воды, а также строительные материалы и др.  

На территории поселения находятся 28 объектов культурного наследия, представленные 

памятниками археологии. Памятники представлены как выявленными объектами культурного 

наследия, так и памятниками археологии регионального и федерального значения: 10 

памятников федерального значения, 7 – регионального и 11 – выявленные. 
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На территории поселения имеются два комплексных заказника: «Синдорский» и 

«Симвинский» (большой). 

Городское поселение имеет три населенных пункта: 

 поселок городского типа – Синдор; 

 поселок сельского типа – Симва; 

 деревня Синдор. 

Основная территория п. Синдор и пст. Симва находится в самом центре МО ГП «Синдор». 

Эти населенные пункты расположены в непосредственной близости друг к другу,   в северной 

части они граничат с заказником болотным «Симвинский», в южной части – с автодорогой 

Ухта-Сыктывкар, в западной части – с землями лесного фонда и в восточной части – с землями 

сельскохозяйственного назначения. Часть пст. Синдор – м. Виздин – расположено в северо-

восточной части городского поселения. 

Через Синдор с юго-запада на северо-восток проходит железнодорожная линия Котлас-

Воркута. 

Жилая застройка поселков представлена жилыми кварталами многоэтажной застройки 

(средняя высота - 5 этажей), среднеэтажными домами барачного типа и малоэтажными дома 

усадебного типа. 

Микрорайон многоэтажной застройки представляет собой полноценное жилое образование 

с детским дошкольным учреждением и общеобразовательной школой. 

В п. Синдор хорошо развита социальная инфраструктура (исключая районы с 

малоэтажной усадебной застройкой): имеются различные объекты обслуживания, 

здравоохранения, образования и пр. 

Основными поселковыми дорогами являются улицы: Северная, Гагарина, Симва, 

Дзержинского, Центральная и Строителей. Для п. Синдор характерно существование небольшого 

поселкового центра  у здания администрации городского поселения «Синдор», здесь находится: 

часовня, магазин «Симва»,  ФОК и т д. 

В городском поселении «Синдор» находятся несанкционированная свалка, которая 

требует утилизации и рекультивации территории. 

Значительные территории п.Синдор занимают коммунально-складские и производственные 

объекты, основная часть которых расположена в юго-западной и в северо-западной частях 

поселка. Здесь находятся режимные территории - исправительная колония ФГУ ОИК №41 УФСИН 

по Республике Коми. 
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С южной стороны от населенного пункта п. Синдор, на подъезде к автомобильной дороге 

Сыктывкар-Ухта находится Синдорский ЛПУ МГ, который является градообразующим 

предприятием городского поселения. 

Деревня Синдор располагается к юго-востоку от автодороги Сыктывкар-Ухта, на 

слиянии двух рек Симва и Вис.  

Все населенные пункты поселения граничат с лесами. 

При разработке схемы были использованы  следующие исходные картографические 

материалы: 

 топографические основы в различных масштабах на населенные пункты (электронный вид); 

 прочие цифровые и традиционные материалы. 

Климатические и  инженерно-геологические характеристики 

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима 

многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого 

количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного 

западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением 

атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого 

океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Все это отражается на 

температурном режиме, определяя продолжительность холодного и теплого периодов.  

Территория городского поселения «Синдор» относится к юго-западному равнинному 

климатическому району Республики Коми, характеризующемуся умеренно-теплым климатом, 

пониженными суммами температур за период активной вегетации (выше 10°С) и равномерным 

распределением осадков на большей части территории. Самым теплым месяцем года является 

июль (средняя месячная температура около +16°С), самым холодным месяцем – январь (около -

16°С). Среднегодовая температура воздуха колеблется от 0 до 1°С. Число дней со средне-

суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 180-190. 

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической 

деятельностью. Среднегодовое количество осадков в равно 500-600 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на 

формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной 

способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от 

глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к 

январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются 

основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. 
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Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу 

составляет 82 см. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 165-175. 

В целом за год преобладают ветры северного направления. Среднегодовая скорость 

ветра 2,7 м/с. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория городского поселения 

по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В: 

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой 

холодной пятидневки равна  -360 С. 

Температура наиболее холодных суток  -41 0С  

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -20 0С. 

Продолжительность отопительного периода равна 245 суткам при среднесуточной 

температуре -5,8 0С 

Климатические и строительные условия рассматриваемой территории характеризуются 

как «суровые», что требует проведения дополнительных инженерных, конструкторских и пр. 

мероприятий в процессе хозяйственного освоения территории и строительства. 

При размещении объектов промышленности и иных источников загрязнения окружающей 

среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие 

способности атмосферы (температурные инверсии, наличие туманов и т.д.). 

Геолого-геоморфологическая характеристика: 

В геологическом отношении территория поселения приурочена к платформенной области 

(Восточно-Европейская платформа), а именно к Рифейской миогеосинклинали Тиммана, что 

представляет собой переходную зону между Тиманским кряжем и Русской плитой. Геологическое 

строение данной территории характеризуется отложениями пермской системы и характерно 

песчаниками, глинами, алевролитами, мергелями, известняками.  

Рельеф городского поселения определяется расположением его в орографической области 

Вычегодско-Мезенской равнины. Рельеф поселения во многом формировался под воздействием 

оледенений четвертичного периода. Территория характеризуется равнинным и пологоволнистым 

рельефом и представлена водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми равнинами.  

Физико-геологические процессы: 

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории городского 

поселения «Синдор» следует отметить заболачивание, подтопление, разрушение берегов.  
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Заболоченные участки и крупные болота на территориях городского поселения занимают 

значительную площадь и приурочены к понижениям рельефа, котловинам, а также пойменным 

участкам рек. Встречаются крупные болота с мощностью торфа более 2м. 

Процессы эрозии и разрушения берегов активно развиты вдоль крутых склонов берегов 

рек: происходит постепенное разрушение берега, как в результате дефляции, так и в 

результате действия паводковых вод.  

Значительная часть территории городского поселения «Синдор» является ограниченно 

благоприятной для градостроительного освоения: 

 среднетаежные полого-увалистые равнины на валунных суглинках, супесях, иногда с чехлом 

покровных суглинков, со значительным эрозионным расчленением,  дренированные и заболоченные  

в сочетании с болотами;  

 среднетаежные песчаные равнины (боровые террасы), дренированные и заболоченные в сочетании 

с болотами. 

Территории, неблагоприятные для градостроения: 

 пойменные комплексы рек, сложенные аллювиальными отложениями, характерны процессы 

затопления и подтопления; 

 болотные комплексы, развитые повсеместно на территории поселения. Имеются как низинные, 

так и верховые и переходные болота. Выделяются крупные непроходимые болота с мощностью 

торфа более 2 м. 

Месторождения полезных ископаемых 

В соответствии с законом «О недрах»  территории залегания и добычи полезных 

ископаемых не подлежат градостроительному освоению. На территории городского поселения 

«Синдор» и в радиусе 30 км от него встречаются месторождения песка строительного 

(«Раздольное», «Висдино», «Вожаель», «Усть-Чиньяворык», «Ропчинское», «Вырубки», «Белки», 

«Весляна –  1,3,4»), а также месторождение пресных вод. 

. 
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Характеристика системы теплоснабжения 

Система централизованного теплоснабжения потребителей  поселка Синдор базируется на 

котлах-утилизаторах ЛПУМГ и центральном тепловом пункте. 

Основная доля вырабатываемой тепловой энергии потребляется на отопление жилых и 

общественных зданий.  

Наблюдается значительный износ элементов инфраструктуры теплового хозяйства 

(оборудования тепловых источников и теплосетей). 

Таблица 1 – теплообменное оборудование ЦТП. 

Теплоснабжающая 

организация 

теплообменники 

тип 
год ввода в 

эксплуатацию 
количество 

производительность, 

Гкал/ч 

ЦТП 

пластинчатый, 

GXD-0,26-L-5N-43, 

на ГВС 

2013 1 1,5 

пластинчатый, 

РоСВЕПGXD-051Y-

5-P-249, на 

теплоэнергию 

2014 1 7,0 

Снабжение ЦТП тепловой энергией осуществляется от ЛПУМГ. 

Регулирование отпуска тепла от ЦТП осуществляется качественным методом, т.е. 

изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70°С 

обусловлен короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у 

потребителей более высокой температуры. 

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для 

водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует. 

Тепловые сети – тупиковые, выполнены 2х трубными, 4х трубными (у потребителей гвс), 

симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по 

закрытой схеме теплоснабжения. 

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали.  

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата.  

Организации обслуживающие тепловые сети – ООО «ТеплоВодоканал» 

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на 2014г.Представлены в таблице 2. 
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 Таблица 2.  

 Наименование предприятия                                     
ООО «ТеплоВодоканал» 

Тариф, (руб.) 
прочие/население 

Тепловая энергия  

1. 2014 год 
с 01.01. по 30.06 – 1711,13 
с 01.07 по 31.12 – 1800,10 

Отопление индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах 

осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения. 
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Раздел 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ  

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления. 

Характеристика существующих строительных фондов представлена в таблице 3.  

Таблица 3. 

Наименование строительных фондов 
Базовые значения площади строительных фондов 

(2012 год) тыс.м2 
Общая площадь жилищного фонда 52,4 
Многоквартирные дома 41,92 
Индивидуальные жилые дома 10,48 
Общественные здания - 
Производственные здания - 

 

 Общая 

площадь, тыс. 

кв.м 

Всего 

В том числе, тыс. кв.м. 

Из общей площади Из общей 

площади 

Из общей площади 

муниципальный частный ветхий 1этаж-

ный 

Средне- и 

многоэтажный 

П. Синдор 52,4 41,92 10,48 - 10,48 41,92 

Всего  52,4 41,92 10,48 - 10,48 41,92 

 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 

Существующий и перспективный объемы потребления тепловой энергии представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

На первую очередь проектом предусматривается: 

  модернизация  объектов теплоснабжения; 

  реконструкция тепловых сетей в связи с высоким уровнем износа; 

П. Синдор 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 
2018-
2023гг 

2024-
2029гг 

ЦТП п. Синдор, 
Гкал/ч 

7,253 7,253 7,253 7,253 7,253 8,7 10,4 
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  теплоснабжение частных домов планируется от индивидуальных источников тепла на 

твердом топливе (каменный уголь, дрова) и природном газе; 

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах.  

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов 

строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от 

источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей 

воды или пара не выявлено. 

 

Раздел 2.  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно 

выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 

системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого 

источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной 

системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения.  

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 

утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне 

действия системы централизованного теплоснабжения являются:  

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию 
существующих;  

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  
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- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  
- надежность системы теплоснабжения.  

Радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается по следующей формуле: 

0.4 0.4 0.1 0,15(140 / ) (1/ ) ( / ) ,оптR s B П      где 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2; 

 - поправочный к-т, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ (при 

использовании в качестве источников теплоснабжения котельных принимается равным 1); 

B - среднее число абонентов на 1 км2; 

 - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; 

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2. 

Данные по тепловым сетям приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

диаметр, м 
в 2 

трубном 
исполнении 

в 2-х 
трубном 

исполнении 

S, стоимость 
прокладки 

1км 
теплотрассы, 

руб 

s, удельная 
стоимость 1м2 

0,025 123 3,075 4427900 1439,967 
0,032 162,8 5,2096 4427900 849,950 
0,04 499,4 19,976 4427900 221,661 
0,05 3637,4 181,87 4427900 24,347 
0,065 313,6 20,384 4427900 217,224 
0,08 965,4 77,232 4427900 57,332 
0,1 1960,6 196,06 4741070 24,182 

0,125 220 27,5 5909110 214,877 
0,15 4231 634,65 7038130 11,090 
0,2 1379,6 275,92 9230580 33,454 
0,3 945 283,5 13554600 47,812 

Суммарная характеристика   3141,9 

Среднее число абонентов на 1 км2 составляет: В=8,13 аб/км2. 

Теплоплотность района размещения абонентов: П=1,391 Гкал/ч*км2,  

Стоимость прокладки тепловых сетей принята согласно НЦС 81-02-13-2012 «УКРУПНЕННЫЕ 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети составляет: для 

котельной s=3141,9 руб/м2  

Соответственно радиус эффективного теплоснабжения для котельной будет равен: 
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0,4 0,4 0,1 0,15(140 / 3141,9 ) 1 (1/8,13 ) ((95 70) /1,391) 6,99оптR       км. 

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии 

На территории п. Синдор расположено: 1 ЦТП в п. Синдор, обеспечивающее 

централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы и административных зданий. 

Эксплуатацию ЦТП и тепловых сетей на территории  сельского поселения осуществляет ООО 

«Тепловодоканал». В п. Синдор здания, не подключенные к централизованной системе 

теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и 

печами на твердом топливе. 

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой 

энергии 

Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от 

индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие 

на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих 

теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида 

оборудования.  

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников 

теплоснабжения целесообразно в случаях: 

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в 

рассматриваемой перспективе; 

• использования тепловой энергии в технологических целях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут 

быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии 

осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов».  
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах 

действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, 

на каждом этапе 

Изменение существующей схемы теплоснабжения планируется на перспективу развития в 

п. Синдор, перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Источник тепла 
Существующая 

нагрузка, Гкал/ч 

Перспективный 

прирост нагрузки, 

Гкал/ч 

Перспективные 

нагрузка, Гкал/ч 

ЦТП 7,253 3,2 10,453 

 

В соответствии с намеченным перспективным развитием п. Синдор  включение в границы 

населенного пункта селитебных территорий, Генеральным планом предлагается расширение 

существующей границы в восточном направлении. 

В проекте Генерального плана принята структура нового строительства с 

преобладанием индивидуальных жилых домов с участками и многоэтажных жилых домов (до 5 

эт.). Таким образом, будет реализована задача создания новой среды, сомасштабной человеку и 

окружающей среде.  

Проектом предусматривается строительство нового жилого многоэтажного микрорайона 

ограниченного к востоку от ул. Северной. 

Индивидуальная застройка предусмотрена вдоль ул. Комсомольской, ул. Лесной и ул. Мира, 

а также на свободных от застройки и от ограничений зонами с особыми условиями 

использования территорий в северной части п. Синдор. 

Для основного центра поселка предусмотрена реконструкция, ремонт и модернизация 

жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом 

состоянии, предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству и уходу за зелеными 

насаждениями центральной зоны поселка. Между ул. Северной и Симвой намечены мероприятия по 

формированию нового парка. 

 



 

 Изм. Лист Кол.уч. № док. Подпись Дата 
Т-75-0115-ПЗ 

Лист 

18 Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

18 

Раздел 3.  Решения  по новому строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Первичным источником тепловой энергии в п. Синдор являются котлы-утилизаторы 

ЛПУМГ. Необходимость реконструкции существующих котлов утилизаторов отсутствует. 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 

Данная необходимость в п. Синдор отсутствует. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой 

энергии 

В п. Синдор необходимость в реконструкции существующих источников тепловой энергии 

для обеспечения перспективной тепловой нагрузки заключается в увеличении мощности 

теплообменного аппарата на нужды отопления.. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения 

Предложение по техническому перевооружению ЦТП заключается в установке в тепловом 

пункте теплообменных аппаратов с высокими энергоэффективными показателями. 

 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 

между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения. 

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, между зонами 

действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения, нет необходимости. 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки  
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электрической и тепловой энергии. 

В соответствии с Генеральным планом городского поселения Синдор Княжпогостского 

района Республики Коми переоборудование существующих источников тепловой энергии в 

источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим 

работы. 

В соответствии с Генеральным планом городского поселения Синдор Княжпогостского 

района Республики Коми, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих 

источников в пиковый режим не предусмотрены. 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 

между источниками тепловой энергии. 

Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной 

системе теплоснабжения, заключается в необходимости загрузки существующих источников 

теплоты.  

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую 

тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его 

изменения. 

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график 

отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника 

тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д. 

ЦТП п. Синдор в настоящий момент работает по температурному графику 95/700С. 

Изменение температурных  графиков не целесообразно.  

В таблице 7 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя 

от среднесуточной температуры наружного воздуха, для ЦТП п. Синдор Княжпогостского 

района Республики Коми: 

Таблица 7 - рекомендуемый график 95/70 °С 
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Температура наружного 
воздуха, °С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, °С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, °С 

10 32,71 28,47 
9 33,98 29,32 
8 35,25 30,17 
7 36,53 31,02 
6 37,8 31,86 
5 39,07 32,71 
4 40,34 33,56 
3 41,61 34,41 
2 42,88 35,25 
1 44,15 36,1 
0 45,42 36,95 
-1 46,69 37,8 
-2 47,97 38,64 
-3 49,24 39,49 
-4 50,51 40,34 
-5 51,78 41,19 
-6 53,05 42,03 
-7 54,32 42,88 
-8 55,59 43,73 
-9 56,86 44,58 
-10 58,14 45,42 
-11 59,41 46,27 
-12 60,68 47,12 
-13 61,95 47,97 
-14 63,22 48,81 
-15 64,49 49,66 
-16 65,79 50,51 
-17 67,03 51,36 
-18 68,31 52,2 
-19 69,58 53,05 
-20 70,85 53,9 
-21 72,12 54,75 
-22 73,39 55,59 
-23 74,66 56,44 
-24 75,93 57,29 
-25 77,2 58,14 
-26 78,47 58,98 
-27 79,75 59,83 
-28 81,02 60,68 
-29 82,29 61,53 
-30 83,56 62,37 
-31 84,83 63,22 
-32 86,1 64,07 
-33 87,37 64,92 
-34 88,64 65,76 
-35 89,92 66,61 
-36 91,19 67,46 
-37 92,46 68,31 
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Температура наружного 
воздуха, °С 

Температура сетевой воды в 
подающем трубопроводе, °С 

Температура сетевой воды в 
обратном трубопроводе, °С 

-38 93,73 69,15 
-39 95 70 

 

 

Рис. 1 - рекомендуемый график 95/70 °С 

 

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии. 

Первичным источником тепловой энергии в п. Синдор являются котлы-утилизаторы 

ЛПУМГ. Возможность реконструкции существующих источников тепловой энергии, с применением 

возобновляемых источников энергии отсутствует. 

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием 

возобновляемых источников энергии. 

Возобновляемые источники энергии в качестве топлива не используются.  
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Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов). 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не 

предусматривается. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под 

жилищную, комплексную или производственную застройку. 

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять пред изолированные 

трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.  

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе 

наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 

от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, 

отсутствуют.  

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

«пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям. 

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные 

трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения. 

Новое строительство тепловых сетей рекомендуется с использованием 

предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Реконструкция 

тепловых сетей рекомендуется с использованием энергоэффективного оборудования, 
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применением эффективных технологий  при восстановлении разрушенной тепловой изоляции. Для 

своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, 

уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные 

трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 

Раздел 5.  Перспективные топливные балансы 

В таблице 8 представлены перспективные топливные балансы п. Синдор  

Таблица 8 - Перспективные топливные балансы п. Синдор. 

Котельная 

Расход условного топлива, кг.у.т./ч 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 
2018-

2023гг. 
2024-
2029гг. 

ЦТП п. Синдор 1036,1 1036,1 1036,1 1036,1 1036,1 1242,9 1485,7 

 

Раздел 6.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии 

В настоящий момент изменение существующих  температурных графиков не рекомендуется.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

 Количество необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов будет ежегодно 

уточняться. 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения. 

В настоящий момент изменение существующих  температурных графиков не рекомендуется. 
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Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой 

энергии между собой технологически не связаны.  

Раздел 8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  

«О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  

«О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ): 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 

пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) 
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при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 

теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в 

отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 

городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 

орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех 

рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых 

заявках на сайте поселения, городского округа.   

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 

теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 

теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с критериями, указанными в  Правилах. 
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5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

3) Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

6. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 

подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения 

указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

б)  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой 

теплоснабжения; 
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в) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;  

г) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 

схемы теплоснабжения. 

В настоящее время предприятие ООО «ТеплоВодоканал» отвечает всем требованиям 

критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятий ООО «ТеплоВодоканал» технических возможностей и квалифицированного персонала 

по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами. 

3) При осуществлении своей деятельности ООО «ТеплоВодоканал» фактически уже 

исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

  заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

 надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

 осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

 будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 

схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить 
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единую теплоснабжающую организацию в п. Синдор Княжпогостского района Республики Коми, 

ООО «ТеплоВодоканал» 

Зоны действия источников теплоснабжения, являются границами зоны 

деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в п. 

Синдор Княжпогостского района Республики Коми, которому принадлежат данные источники.  

Раздел 9.  Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в поселке Синдор являются 

промышленные предприятия: Синдорское ЛПУ МГ ООО «Севергазпром» и нефтеперекачивающая 

станция «Синдор». Объемы выбросов загрязняющих веществ от этих предприятий приведены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий в 2008 году 

Название предприятия Выбросы, тонн 

Синдорское ЛПУ МГ 7600,0 

Нефтеперекачивающая станция «Синдор» 11,8 

Краткие сведения об основных промышленных предприятиях городского поселения 

приведены в таблице 10. Оба предприятия имеют проекты санитарно-защитных зон. 

Большинство организованных источников выбросов не имеют очистных сооружений. 

Таблица №10. 

Наимено-

вание 

предприя-тия 

Кол-во 

организован-ных 

источников 

выбросов 

Из них 

осна-щены 

очист-

ными 

сооруже-

ниями 

Класс 

пред-

прия-

тия по 

Сан-ПиН 

№1200 

Раз-

мер 

СЗЗ 

Нали-

чие 

про-

екта 

СЗЗ 

Кол-во населения, 

прожива-ющего в 

СЗЗ 

Синдорское 

ЛПУ МГ 
56 3 I 1000 да нет 

НПС 

«Синдор» 
9 2 IV 150 да нет 

Синдорское ЛПУ МГ ООО «Севергазпром» и нефтеперекачивающая станция «Синдор» 

расположены на значительном отдалении от населенных пунктов. 
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По составу среди выбросов преобладают углеводороды, оксид углерода, окислы азота и 

твердые вещества. 

Одной из проблем является крайняя ограниченность официальных данных о состоянии 

окружающей среды в городском поселении «Синдор», что связано с отсутствием комплексной 

системы мониторинга.  

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На территории п. Синдор в границах системы теплоснабжения  бесхозяйных тепловых 

сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного 

самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 

года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа 

до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплоснабжающую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 
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ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1. Существующее положение в сфере производства, передачи, преобразования 

и потребления тепловой энергии для целей отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, кондиционирования и обеспечения технологических процессов 

производственных предприятий. 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

Источником тепла в поселке Синдор для жилых, общественных и производственных зданий 

является центральный тепловой пункт. Центральный тепловой пункт оснащен приборами учета 

(ВКТ-7). Населённый пункт застроен в основном многоэтажными (>4 этажей) и среднеэтажными 

(2-3 этажа) домами 

1.2 Источники тепловой энергии 

Система теплоснабжения поселка Синдор. 

Центральный тепловой пункт осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление и 

горячее водоснабжение потребителей. Данные о вводе ЦТП в эксплуатацию отсутствуют. 

Таблица 11 - Основное оборудование ЦТП п. Синдор. 

Оборудование Год ввода в 
эксплуатацию 

Кол
-во 

Мощность 
(Гкал/час) 

Расход, 
м3/ч 

Напор, м примечание 

Пластинчатый 
теплообменный 
аппарат, GXD-
0,26-L-5N-43 

2013 1 1,5 - - на ГВС 

пластинчатый, 
РоСВЕПGXD-051Y-

5-P-249 
2014 1 7,0 - - 

на 
тепловую 
энергию 

Таблица 12 - Насосное оборудование ЦТП п. Синдор. 

Тип 
насоса 

Год 
установки 

Технические 
характеристики 

Электродвигатель 
Кол-во, 

шт. Примечание 
Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м.в.ст. 

Мощность, 
кВт 

Скорость, 
об/мин 

ЦТП 
К160/30 - 160 30 36,54 1500 2 ГВС 
WILO 

IL150/340-
45/4 

- 306 36,5 45 1450 1 Отопление 

К 200-150-315 - 315 32 37 1500 2 Отопление 
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Таблица 13 - КИПиА Центральной котельной п. Синдор 

Наименование прибора  
(приборы учета и регулирования) 

Кол-во, 
шт. 

Теплосчетчик ВКТ-7 1 
 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты поселка Синдор. 

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном 

исполнении составляет 14437,8 м, средний наружный диаметр – 106 мм. Год ввода в 

эксплуатацию неизвестен, изоляционный материал - минвата. Прокладка тепловых сетей – 

надземная на высоких и низких опорах. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за 

счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.  

Тепловая сеть работает по графику 95/70°С, данный график обуславливается 

отсутствием необходимости в теплоносителе с более высокими параметрами. Нагрузка 7,253 

Гкал/ч, расход 260 т/ч. Приготовление горячей воды происходит в ЦТП путем подогрева 

холодной водопроводной воды в пластинчатом водоводяном подогревателе нагрузка ГВС 0,38 

Гкал/ч, расход водопроводной воды 6,33 т/ч. 

Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 5. Для регулирования 

отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное 

регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется 

температура теплоносителя. Разность температур теплоносителя при расчетной для 

проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней 

температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) равна 25°С 

(график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 95/70°С представлен в 

таблице 15). Присоединение потребителей зависимое. 

Таблица 14 - Характеристика тепловых сетей от ЦТП п. Синдор. 

Диаметр, мм Общая 
протяженность, м исполнение 

0,025 61,5 Подземная, безканальная 

0,032 81,4 Подземная, безканальная 

0,04 249,7 Подземная, безканальная 

0,05 1818,7 Подземная, безканальная 

0,065 156,8 Подземная, безканальная 

0,08 482,7 Подземная, безканальная 

0,1 900,3 Подземная, безканальная 

0,125 110 Подземная, безканальная 
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Диаметр, мм Общая 
протяженность, м 

исполнение 

0,15 2045,5 Подземная, безканальная 

0,2 549,8 Подземная, безканальная 

0,3 472,5 Подземная, безканальная 

 

На чертеже Т-75-0115 лист 1 представлена схема тепловой сети ЦТП п. Синдор. 

Таблица 15 - Температурный график 95/70°С  

Температура наружного 
воздуха, °С 

Температура 
сетевой воды в 

подающем трубопроводе, 
°С 

Температура 
сетевой воды в обратном 

трубопроводе, °С 

10 32,71 28,47 
9 33,98 29,32 
8 35,25 30,17 
7 36,53 31,02 
6 37,8 31,86 
5 39,07 32,71 
4 40,34 33,56 
3 41,61 34,41 
2 42,88 35,25 
1 44,15 36,1 
0 45,42 36,95 
-1 46,69 37,8 
-2 47,97 38,64 
-3 49,24 39,49 
-4 50,51 40,34 
-5 51,78 41,19 
-6 53,05 42,03 
-7 54,32 42,88 
-8 55,59 43,73 
-9 56,86 44,58 
-10 58,14 45,42 
-11 59,41 46,27 
-12 60,68 47,12 
-13 61,95 47,97 
-14 63,22 48,81 
-15 64,49 49,66 
-16 65,79 50,51 
-17 67,03 51,36 
-18 68,31 52,2 
-19 69,58 53,05 
-20 70,85 53,9 
-21 72,12 54,75 
-22 73,39 55,59 
-23 74,66 56,44 
-24 75,93 57,29 
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Температура наружного 
воздуха, °С 

Температура 
сетевой воды в 

подающем трубопроводе, 
°С 

Температура 
сетевой воды в обратном 

трубопроводе, °С 

-25 77,2 58,14 
-26 78,47 58,98 
-27 79,75 59,83 
-28 81,02 60,68 
-29 82,29 61,53 
-30 83,56 62,37 
-31 84,83 63,22 
-32 86,1 64,07 
-33 87,37 64,92 
-34 88,64 65,76 
-35 89,92 66,61 
-36 91,19 67,46 
-37 92,46 68,31 
-38 93,73 69,15 
-39 95 70 

 
Таблица 16 - Информация о соблюдении ПТЭ выполнению необходимых испытаний теплосетей  

Наименование 
Периодичность 
проведения 

работ 

Дата проведения 
работ 

Примечание 

Летние ремонты тепловых сетей Ежегодно В соответствии с 
графиком работ 

- 

Испытания тепловых сетей на 
плотность и прочность 

Ежегодно 
В соответствии с 
графиком работ 

- 

Испытания тепловых сетей на 
гидравлические потери Ежегодно 

В соответствии с 
графиком работ - 

 

В таблице 17 представлена информация по материальной характеристике тепловых сетей. 

Таблица 17 - Материальные характеристики источников теплоснабжения  

 

 

 

 

 

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 

Жилая застройка поселка Синдор представлена жилыми кварталами многоэтажной 

застройки (средняя высота - 5 этажей), среднеэтажными домами барачного типа и 

малоэтажными дома усадебного типа. 

№ 
п/п Система теплоснабжения 

Длина 
трубопроводов 
в 2-х трубном 
исполнении, м 

Средний 
наружный 

диаметр, мм 

Материальная 
характеристик

а, м2 

1 ЦТП п. Синдор  14437,8 106 1725,38 
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В поселке Синдор Княжпогостского района Республики Коми функционирует центральный 

тепловой пункт. ЦТП, получающий энергию от котлов-утилизаторов ЛПУМГ, обеспечивает 

подачу тепла населению, объектам соцкультбыта на нужды отопления и ГВС. Существующая 

зона действия ЦТП закреплена непосредственно в зданиях и вдоль всех теплотрасс, проходящих 

по территории населенного пункта.  

На чертеже Т-75-0115 лист 2 представлена зона действия ЦТП п. Синдор. 

 

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 

энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

В таблице 18 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой в зоне действия ЦТП 

на территории поселка Синдор. 

Таблица 18 – Тепловые нагрузки потребителей. 

нежилой фонд 
    нагрузка   

1 Учебный корпус №2 МОУ "СОШ" пгт.Синдор (счетчик) 0,087 Гкал/ч 
2 Учебный корпус №1 МОУ "СОШ" пгт.Синдор 0,211 Гкал/ч 
3 Помещение п/с и пункт правопорядка (в здании хлебопекарни) 0,016 Гкал/ч 
4 Помещение досугового центра 0,019 Гкал/ч 
5 Детский сад пгт.Синдор Договор № 242 от 01.01.12 0,192 Гкал/ч 
6 Физкультурно-оздоро- вительный комплекс 0,101 Гкал/ч 
7 Почтовое отделение п. Синдор(в пекарне)  0,007 Гкал/ч 
8 Участковая больница (1 блок) 0,149 Гкал/ч 
9 Участковая больница (2 блок, отделение сестринского ухода) 0,022 Гкал/ч 
10 Участковая больница (3 блок, хозяйственный) 0,02 Гкал/ч 
11 Магазин "Фея",п.Синдор, ул. Строителей,13 0,003 Гкал/ч 
12 Столовая-ресторан на 100 мест 0,057 Гкал/ч 
13 Магазин №31, п.Синдор 0,038 Гкал/ч 
14 Общежитие  Вахта-80, ул. Северная, 8 0,087 Гкал/ч 
15 Общежитие Лена-80, ул. Северная, 10 0,076 Гкал/ч 
16 Баня 0,001 Гкал/ч 
17 Объекты Синдорского ЛПУМГ 0,15 Гкал/ч 
18 2 квартиры в ж/д № 8 по ул. Гагарина норматив 0,133 Гкал/ч 
19 89 квартира в ж/д № 8 по ул. Гагарина счетчик 0,015 Гкал/ч 
20 Квартира Гагарина 9/5 норматив 0,001459 Гкал/ч 
21 Квартира Гагарина 9/8 норматив 0,001492 Гкал/ч 
22 Квартира Гагарина 9/9 норматив 0,00129 Гкал/ч 
23 Квартира Гагарина 9/38 норматив 0,001279 Гкал/ч 
24 Студия кабельного телевиде- ния (п.Синдор, Строителей 22-15) 0,004 Гкал/ч 
25 Телефонная станция пос.Синдор, ул.Строителей, 32а 0,004 Гкал/ч 
26 Помещение операционной кассы ОСБ 6268 п.Синдор (ул.Строителей 26-3)   0,01 Гкал/ч 
27 Гаражи ГСК "Старт-11" отключен с 01 марта 2014г. 0,07 Гкал/ч 
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28 Магазин (в жилом доме ул.Гагарина,9) 0,003 Гкал/ч 
29 Лесхоз 0,006 Гкал/ч 

  итого на нежилой фонд: 1,48652 Гкал/ч 
жилой фонд 

30 пгт.Синдор., Гагарина, д.3 0,02974 Гкал/ч 
31 пгт.Синдор., Гагарина, д.7 0,544382 Гкал/ч 
32 пгт.Синдор., Гагарина, д.8 0,777917 Гкал/ч 
33 пгт.Синдор., Гагарина, д.9 0,411669 Гкал/ч 
34 пгт.Синдор., Гагарина, д.10 0,273149 Гкал/ч 
35 пгт.Синдор., Гагарина, д.12 0,263385 Гкал/ч 
36 пгт.Синдор., Мира, д.2 0,116031 Гкал/ч 
37 пгт.Синдор., Мира, д.4 0,115721 Гкал/ч 
38 пгт.Синдор., Лесная, д.8 0,122392 Гкал/ч 
39 пгт.Синдор., Северная, д.6 0,139493 Гкал/ч 
40 пгт.Синдор., Строителей, д.7 0,083818 Гкал/ч 
41 пгт.Синдор., Строителей, д.9 0,07666 Гкал/ч 
42 пгт.Синдор., Строителей, д.17 0,145933 Гкал/ч 
43 пгт.Синдор., Строителей, д.18 0,126215 Гкал/ч 
44 пгт.Синдор., Строителей, д.19 0,127663 Гкал/ч 
45 пгт.Синдор., Строителей, д.20 0,12724 Гкал/ч 
46 пгт.Синдор., Строителей, д.21 0,125825 Гкал/ч 
47 пгт.Синдор., Строителей, д.22 0,121237 Гкал/ч 
48 пгт.Синдор., Строителей, д.23 0,128086 Гкал/ч 
49 пгт.Синдор., Строителей, д.24 0,126101 Гкал/ч 
50 пгт.Синдор., Строителей, д.26 0,130933 Гкал/ч 
51 пгт.Синдор., Строителей, д.27 0,127017 Гкал/ч 
52 пгт.Синдор., Строителей, д.28 0,139539 Гкал/ч 
53 пгт.Синдор., Строителей, д.29 0,123777 Гкал/ч 
54 пгт.Синдор., Строителей, д.30 0,126633 Гкал/ч 
55 пгт.Синдор., Строителей, д.31 0,139507 Гкал/ч 
56 пгт.Синдор., Строителей, д.32 0,14294 Гкал/ч 
57 пгт.Синдор., Строителей, д.33 0,141117 Гкал/ч 
58 пгт.Синдор., Центральная, д.6 0,116193 Гкал/ч 
59 пгт.Синдор., Центральная, д.8 0,114241 Гкал/ч 
60 пгт.Синдор., Центральная, д.10 0,111963 Гкал/ч 
61 пгт.Синдор., Центральная, д.11 0,084615 Гкал/ч 

  итого на жилой фонд: 5,48113 Гкал/ч 
  итого всего: 6,96765 Гкал/ч 
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1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных представлены в таблице 19 

Таблица 19 - Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок ЦТП п. Синдор. 

По данным таблицы 10 видно, что существующее теплообменное оборудование не сможет 

обеспечить перспективную нагрузку и потребуется установка более мощных теплообменных 

аппаратов. 

1.7 Балансы теплоносителя 

По представленным данным в ЦТП п. Синдор химическая водоподготовка для подпитки 

сетевой воды отсутствует. 

Балансы максимального расхода теплоносителя в тепловую сеть представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – балансы максимального расхода теплоносителя в тепловую сеть. 

Источник тепловой энергии 

Существующий расход 
теплоносителя на 
тепловую сеть, 

м3/ч 

Планируемый 
прирост расхода 
теплоносителя на 
тепловую сеть, 

м3/ч 

Планируемый 
расход 

теплоносителя на 
тепловую сеть, 

м3/ч 

ЦТП п. Синдор 260 127,26 387,26 

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 

Снабжение ЦТП тепловой энергией осуществляется от котлов-утилизаторов ЛПУМГ. 

Оценить топливные балансы первичного источника теплоты невозможно. В таблице 21 

представлено потребление ЦТП тепловой энергии от первичного источника тепла. 

 

 

 

 

 

Установленная 

мощность 

теплообменных 

аппаратов, 

Гкал/час 

Сущ-ая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключаемая 

нагрузка, Гкал/ч 

Перспекти

вная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

ЦТП п. 

Синдор 

 

7,0+1,5 (8,5) 7,253 3,2 10,453 
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Таблица 21 - потребление ЦТП тепловой энергии от первичного источника тепла. 

Потребитель тепловой энергии Первичный источник тепловой 
энергии 

Потребляемое тепло, 
Гкал/ч 

ЦТП п. Синдор ЛПУМГ 7,253 

1.9 Надежность теплоснабжения 

В соответствии с пунктом 6.28  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 

Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 

способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы 

централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 

режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) 

следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), 

коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж). 

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии  со СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 (СП 124.13330. 2012). 

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или 

нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и 

протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.  

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при 

котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. 

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать 

отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 

общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, 

установленного нормативами.  

Коэффициент готовности  (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного 

состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях 

расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых 

нормативами. 
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Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в 

аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных 

ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей и т.п.). 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых 

помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

жилые и общественные здания до +12 ºС; 

промышленные здания до +8 ºС; 

Третья категория – остальные здания. 

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по 

отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, 

используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.  

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Состав базовых значений целевых показателей источников тепловой энергии на 2014 год 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22 - Состав базовых значений целевых показателей  ЦТП п. Синдор 

  Целевые показатели Значение показателя 
Установленная мощность ЦТП, Гкал/ч 7,0+1,5(8,5) 

Отапливаемая площадь, 
м² 

Всего 52,4 
общественные здания - 
жилой фонд - 
производственные здания - 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 7,253 
Располагаемая тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч 7,0+1,5(8,5) 

  Топливо 

Вид топлива Покупное тепло 
Калорийность, ккал/кг 
(н.м³) - 

Стоимость с НДС, 
руб/Гкал 

344 

Тип котлов - 

Количество котлов 
Всего - 
Рабочих - 
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Резервных - 
Собственные нужды котельной,  % - 
Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % 36,94 
Средняя температура наружного воздуха в отопительный 
период, ºС (за предыдущие 5 лет) -5,8 

Продолжительность отопительного периода, часов (за 
предыдущие 5 лет) 

5880 

Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал 27177,19 
Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал 27177,19 
Выработка тепловой энергии в год, Гкал - 
Расход топлива в год, т (н.м³) - 
Удельный расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии (т. у.т. /год) - 

Протяженность собственных тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении, м  

Установленный тариф на 
тепловую энергию без 
НДС, руб/Гкал  

на производство и 
транспорт тепловой 
энергии 

- 

на т/э для населения 1626,46 
на т/э для прочих 
потребителей  - 

Установленный тариф на 
ГВС без НДС, руб/Гкал 

на производство и 
транспорт горячей воды 

- 

на ГВС для населения 144,87 
на ГВС для прочих 
потребителей  

- 

Организация, эксплуатирующая котельную 
ООО 

«ТеплоВодоканал» 
 

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Таблица 23 - Тарифы в сфере теплоснабжения п. Синдор. 

Источник тепловой энергии 
Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал 

2009 2010 2011 2012 2013 

Тепловая энергия 1002,95 1098,23 1448,47 1494,06 1626,46 

Горячее водоснабжение 86,3 92,93 122,51 126,78 144,87 

Таким образом, тариф на отпускаемую тепловую энергию за последние пять лет вырос 

на 61,17%. Тариф на горячее водоснабжение вырос на 67,87%. 
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1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения поселения, городского округа 

На данный момент на территории поселка Синдор Княжпогостского района Республики 

Коми выявлены следующие технические и технологические проблемы: 

- физический износ всех элементов систем централизованного теплоснабжения (зданий   

котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, зданий и систем отопления потребителей); 

- отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования подачи тепла 

потребителям, исходя из нормативных температурных  условий в помещениях; 

- высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии. 

На сегодняшний день в городе очень высокие тарифы на тепловую энергию. Низкая 

эффективность существующей системы  теплоснабжения  на тепловую энергию объясняется 

неудовлетворительным состоянием тепловых сетей, следствие – повышение теплопотерь. 

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 

установленных границах территории, городского округа. 

Перспективный прирост строительных фондов на период действия схемы составит:  

 п. Синдор:  

- жилой фонд: 37,6 тыс.м2 

Ориентировочный прирост теплопотребления составит: 

 п. Синдор:  

- жилой фонд: 3,7 МВт (3,2 Гкал/ч) 

Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции трубопроводов составят: 

 п. Синдор 

- потери теплоты составят 8% от необходимого количества теплоты на объем 

нового строительства 0,256 Гкал/ч. 
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3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки. 

На территории поселка Синдор функционирует 1 ЦТП, балансы тепловой мощности по 

которому приведены в таблице 24. 

Таблица 24 - балансы тепловой мощности 

Анализ таблицы показывает, что мощность  ЦТП имеет дефицит располагаемой 

мощности, тепловой энергии не достаточно для обеспечения вновь подключаемых потребителей. 

Доля дефицита ЦТП составляет 18,7%.  

4. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии. 

Существующие тепловые мощности действующего ЦТП поселка Синдор Княжпогостского 

района Республики Коми не достаточно для покрытия перспективного спроса на тепловую 

энергию до 2029 года. 

Рекомендуется замена в ЦТП существующего теплообменного аппарата на нужды систем 

отопления на более мощный. 

5. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них. 

На территории поселка Синдор есть необходимость  в реконструкции существующих 

тепловых сетей. На балансе ЦТП имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в 

тепловых сетях более 36,94%. 

 

 

 

Установленная 

мощность 

теплообменных 

аппаратов, 

Гкал/час 

Сущ-ая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключаемая 

нагрузка, Гкал/ч 

Перспекти

вная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

ЦТП п. 

Синдор 

 

7,0+1,5 (8,5) 7,253 3,2 10,453 
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Таблица 25 - Потери тепловой энергии при ее передаче теплосетями в п. Синдор. 

Источник тепловой энергии 
Тепловые потери при передаче 

тепловой энергии теплосетями, % 

ЦТП п. Синдор 36,94 

Для повышения экономичности работы теплотрассы рекомендуется выполнить следующие 

действия: 

Провести комплексное обследование теплотрасс от котельной к объектам 

теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь. 

Провести оптимизацию гидравлических режимов функционирования тепловых сетей. 

Ликвидация разрегулировки тепловых сетей приносит снижение потерь тепловой энергии и 

затрат электроэнергии на передачу теплоносителя в системе теплоснабжения в некоторых 

случаях до 40–50 %. 

Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или при экономической 

целесообразности переложить существующие трубопроводы, используя для замены 

предварительно изолированные трубопроводы. 

Заменить низкоэффективные отечественные сетевые насосы на современные импортные с 

более высоким КПД. При экономической целесообразности(большой мощности электродвигателей 

насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения асинхронных 

двигателей. 

Произвести замену запорной арматуры на новые шаровые клапаны и т.д, что 

значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийный  ситуациях, а также исключит 

варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек. 

6. Перспективные топливные балансы 

В поселке Синдор Княжпогостского района Республики Коми функционирует центральный 

тепловой пункт. ЦТП, получающий энергию от котлов-утилизаторов ЛПУМГ. Т.к. первичным 

источником теплоты являются котлы – утилизаторы, то перспективные балансы оценить 

невозможно. 
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7. Оценка надежности теплоснабжения 

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети. 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен 

производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели 

вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:  

источника теплоты Рит = 0,97;  

тепловых сетей Ртс = 0,9;  

потребителя теплоты Рпт = 0,99;  

СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86. 

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому 

потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма: 

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению 

к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, 

диаметр и протяженность. 

 На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на 

ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются 

следующие зависимости: 

- средневзвешенная частота ( интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой 

сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 ; 

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой 

сети в зависимости от диаметра участка; 

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю 

представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при 

котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в 

целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно 

соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы: 

, 
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где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 

интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле: 

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn . 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется 

использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), , следующего вида: 

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1, 

где τ - срок эксплуатации участка, лет; 

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов. 

Параметр α определяется по соотношению: 

         0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет; 

α =       1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет; 

         0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет. 

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для каждого 

участка тепловой сети о котором были известны необходимые данные для расчета. Результаты 

расчеты приведены в таблице 26 

Таблица 26. 

номер 

п/п 
длина, м 

диаметр, м 

 

год ввода в 

эксплуатацию 

период 

эксплуатации, τ 

лет 

Интенсивность 

отказов на 

участке, λс 

Вероятность 

безотказной 

работы, Pc 

1 63,2 0,05 1990 25 0,0000007131 0,9958 

2 86 0,05 1990 25 0,0000009703 0,9943 

3 106,6 0,08 1990 25 0,0000012027 0,9930 

4 78,8 0,1 1990 25 0,0000008891 0,9948 

5 55,8 0,1 1990 25 0,0000006296 0,9963 

6 155,8 0,1 1990 25 0,0000017578 0,9897 

7 39,8 0,05 1990 25 0,0000004490 0,9974 

8 13,2 0,032 1990 25 0,0000001489 0,9991 

9 200 0,3 1990 25 0,0000022565 0,9868 

10 34 0,05 1990 25 0,0000003836 0,9977 

11 220 0,3 1990 25 0,0000024822 0,9855 

12 188 0,3 1990 25 0,0000021211 0,9876 
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номер 

п/п 
длина, м 

диаметр, м 

 

год ввода в 

эксплуатацию 

период 

эксплуатации, τ 

лет 

Интенсивность 

отказов на 

участке, λс 

Вероятность 

безотказной 

работы, Pc 

13 100 0,05 1990 25 0,0000011283 0,9934 

14 11,4 0,05 1990 25 0,0000001286 0,9992 

15 200 0,15 1990 25 0,0000022565 0,9868 

16 7,4 0,05 1990 25 0,0000000835 0,9995 

17 178 0,1 1990 25 0,0000020083 0,9883 

18 12,4 0,05 1990 25 0,0000001399 0,9992 

19 127,8 0,2 1990 25 0,0000014419 0,9916 

20 190 0,04 1990 25 0,0000021437 0,9875 

21 102,6 0,025 1990 25 0,0000011576 0,9932 

22 310 0,2 1990 25 0,0000034976 0,9796 

23 58 0,1 1990 25 0,0000006544 0,9962 

24 60 0,1 1990 25 0,0000006770 0,9960 

25 120 0,1 1990 25 0,0000013539 0,9921 

26 120 0,1 1990 25 0,0000013539 0,9921 

27 72 0,05 1990 25 0,0000008123 0,9952 

28 94 0,05 1990 25 0,0000010606 0,9938 

29 168 0,05 1990 25 0,0000018955 0,9889 

30 5,8 0,05 1990 25 0,0000000654 0,9996 

31 4 0,05 1990 25 0,0000000451 0,9997 

32 8 0,05 1990 25 0,0000000903 0,9995 

33 120 0,2 1990 25 0,0000013539 0,9921 

34 85,2 0,05 1990 25 0,0000009613 0,9944 

35 15,8 0,032 1990 25 0,0000001783 0,9990 

36 11 0,05 1990 25 0,0000001241 0,9993 

37 170 0,2 1990 25 0,0000019180 0,9888 

38 50 0,15 1990 25 0,0000005641 0,9967 

39 108 0,04 1990 25 0,0000012185 0,9929 

40 19,4 0,08 1990 25 0,0000002189 0,9987 

41 7,8 0,2 1990 25 0,0000000880 0,9995 

42 343 0,15 1990 25 0,0000038699 0,9775 

43 108 0,1 1990 25 0,0000012185 0,9929 

44 134 0,05 1990 25 0,0000015119 0,9911 

45 9 0,05 1990 25 0,0000001015 0,9994 

46 39,8 0,1 1990 25 0,0000004490 0,9974 

47 20 0,05 1990 25 0,0000002257 0,9987 
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номер 

п/п 
длина, м 

диаметр, м 

 

год ввода в 

эксплуатацию 

период 

эксплуатации, τ 

лет 

Интенсивность 

отказов на 

участке, λс 

Вероятность 

безотказной 

работы, Pc 

48 32,4 0,05 1990 25 0,0000003656 0,9979 

49 330 0,3 1990 25 0,0000037233 0,9783 

50 106 0,2 1990 25 0,0000011960 0,9930 

51 164 0,15 1990 25 0,0000018503 0,9892 

52 298 0,15 1990 25 0,0000033622 0,9804 

53 108 0,1 1990 25 0,0000012185 0,9929 

54 142 0,15 1990 25 0,0000016021 0,9906 

55 202 0,1 1990 25 0,0000022791 0,9867 

56 80 0,1 1990 25 0,0000009026 0,9947 

57 138 0,05 1990 25 0,0000015570 0,9909 

58 258 0,2 1990 25 0,0000029109 0,9830 

59 13 0,08 1990 25 0,0000001467 0,9991 

60 110 0,15 1990 25 0,0000012411 0,9927 

61 37 0,08 1990 25 0,0000004175 0,9975 

62 160 0,05 1990 25 0,0000018052 0,9894 

63 390 0,15 1990 25 0,0000044002 0,9745 

64 10 0,08 1990 25 0,0000001128 0,9993 

65 300 0,15 1990 25 0,0000033848 0,9803 

66 112 0,05 1990 25 0,0000012636 0,9926 

67 448 0,05 1990 25 0,0000050546 0,9707 

68 54 0,05 1990 25 0,0000006093 0,9964 

69 8,8 0,05 1990 25 0,0000000993 0,9994 

70 52 0,05 1990 25 0,0000005867 0,9966 

71 74 0,05 1990 25 0,0000008349 0,9951 

72 96 0,05 1990 25 0,0000010831 0,9937 

73 78 0,05 1990 25 0,0000008800 0,9948 

74 104 0,05 1990 25 0,0000011734 0,9931 

75 114 0,05 1990 25 0,0000012862 0,9925 

76 7,4 0,08 1990 25 0,0000000835 0,9995 

77 17 0,1 1990 25 0,0000001918 0,9989 

78 102 0,1 1990 25 0,0000011508 0,9933 

79 89,4 0,1 1990 25 0,0000010087 0,9941 

80 128 0,065 1990 25 0,0000014442 0,9915 

81 90 0,08 1990 25 0,0000010154 0,9940 

82 200 0,08 1990 25 0,0000022565 0,9868 
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номер 

п/п 
длина, м 

диаметр, м 

 

год ввода в 

эксплуатацию 

период 

эксплуатации, τ 

лет 

Интенсивность 

отказов на 

участке, λс 

Вероятность 

безотказной 

работы, Pc 

83 155,6 0,065 1990 25 0,0000017556 0,9897 

84 9,4 0,05 1990 25 0,0000001061 0,9994 

85 6,2 0,05 1990 25 0,0000000700 0,9996 

86 9,4 0,05 1990 25 0,0000001061 0,9994 

87 5,4 0,05 1990 25 0,0000000609 0,9996 

88 7,2 0,05 1990 25 0,0000000812 0,9995 

89 200 0,05 1990 25 0,0000022565 0,9868 

90 176 0,08 1990 25 0,0000019857 0,9884 

91 7,4 0,05 1990 25 0,0000000835 0,9995 

92 7,4 0,05 1990 25 0,0000000835 0,9995 

93 90 0,05 1990 25 0,0000010154 0,9940 

94 12,6 0,05 1990 25 0,0000001422 0,9992 

95 100 0,05 1990 25 0,0000011283 0,9934 

96 50 0,032 1990 25 0,0000005641 0,9967 

97 44,8 0,04 1990 25 0,0000005055 0,9970 

98 20,4 0,025 1990 25 0,0000002302 0,9986 

99 200 0,05 1990 25 0,0000022565 0,9868 

100 36,6 0,04 1990 25 0,0000004129 0,9976 

101 69,6 0,032 1990 25 0,0000007853 0,9954 

102 100 0,05 1990 25 0,0000011283 0,9934 

103 300 0,05 1990 25 0,0000033848 0,9803 

104 4,2 0,032 1990 25 0,0000000474 0,9997 

105 7 0,3 1990 25 0,0000000790 0,9995 

106 220 0,125 1990 25 0,0000024822 0,9855 

107 10 0,065 1990 25 0,0000001128 0,9993 

108 70 0,1 1990 25 0,0000007898 0,9954 

109 30 0,04 1990 25 0,0000003385 0,9980 

110 32 0,1 1990 25 0,0000003610 0,9979 

111 20 0,05 1990 25 0,0000002257 0,9987 

112 20 0,04 1990 25 0,0000002257 0,9987 

113 50 0,1 1990 25 0,0000005641 0,9967 

114 20 0,04 1990 25 0,0000002257 0,9987 

115 76 0,1 1990 25 0,0000008575 0,9950 

116 20 0,05 1990 25 0,0000002257 0,9987 

117 246 0,08 1990 25 0,0000027755 0,9838 
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номер 

п/п 
длина, м 

диаметр, м 

 

год ввода в 

эксплуатацию 

период 

эксплуатации, τ 

лет 

Интенсивность 

отказов на 

участке, λс 

Вероятность 

безотказной 

работы, Pc 

118 10 0,032 1990 25 0,0000001128 0,9993 

119 30 0,08 1990 25 0,0000003385 0,9980 

120 10 0,04 1990 25 0,0000001128 0,9993 

121 30 0,08 1990 25 0,0000003385 0,9980 

122 10 0,04 1990 25 0,0000001128 0,9993 

123 20 0,065 1990 25 0,0000002257 0,9987 

124 30 0,05 1990 25 0,0000003385 0,9980 

125 30 0,04 1990 25 0,0000003385 0,9980 

126 76 0,05 1990 25 0,0000008575 0,9950 

127 430 0,15 1990 25 0,0000048515 0,9719 

128 1400 0,15 1990 25 0,0000157956 0,9113 

129 264 0,15 1990 25 0,0000029786 0,9826 

130 280 0,2 1990 25 0,0000031591 0,9816 

131 140 0,15 1990 25 0,0000015796 0,9908 

132 40 0,1 1990 25 0,0000004513 0,9973 

133 40 0,1 1990 25 0,0000004513 0,9973 

134 40 0,1 1990 25 0,0000004513 0,9973 

135 40 0,1 1990 25 0,0000004513 0,9973 

Минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы 

составляет 0,9. Значения вероятности безотказной работы для систем теплоснабжения   

находятся в пределах допустимых норм. 

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей поселка 

обеспечивается за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и 

недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. 

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

объектов теплоснабжения 

Объем  финансовых потребностей на реализацию  основных направлений модернизации и 

строительства системы теплоснабжения  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  

проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и 

областного бюджетов и степени реализации мероприятий. 
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9. Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  

«О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  

«О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ): 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 

человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 

пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены 

единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
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теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, 

в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько 

систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 

городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 

орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех 

рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа.   

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, 

указанными в  Правилах. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
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Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 

стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и 

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 

подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения 

указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
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 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;  

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

В настоящее время предприятие ООО «ТеплоВодоканал» отвечает всем требованиям 

критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предприятий ООО «ТеплоВодоканал» технических возможностей и квалифицированного персонала 

по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами. 

3) При осуществлении своей деятельности ООО «ТеплоВодоканал» фактически уже 

исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 
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будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить 

единую теплоснабжающую организацию в п. Синдор Княжпогостского района Республики Коми, 

ООО «ТеплоВодоканал» 

Зоны действия источников теплоснабжения, являются границами зоны деятельности и 

эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в п. Синдор Княжпогостского 

района Республики Коми, которому принадлежат данные источники.  
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